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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce Wstêp

1 O-ring
2 SlipRing

Typowe wartoœci dla cylindra 50 mm.
1 Uszczelka gumowa
2 Uszczelka SlipRing

Ø

1 Uszczelka gumowa
2 Uszczelka SlipRing

O.L. Systemy uszczelniaj¹ce

Uszczelki SlipRing

Dzia³anie uszczelek SlipRing

Zalety uszczelek SlipRing

¯ywotnoœæ

Odpornoœæ na wyciskanie

Ma³e tarcie

Bezdrganiowy rozruch

Brak wulkanizowania

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres stosowania do ró¿nych mediów

Wielkie prêdkoœci

Uszczelnienia firmy O.L. sk³adaj¹ siê z szeregu statycznych i dynamicznych uszczelek
typu SlipRing oraz szeregu taœm prowadz¹cych typu GuideStrip dla prowadzenia t³oków
i t³oczysk. Du¿a ró¿norodnoœæ wzorów i materia³ów umo¿liwia rozwi¹zywanie wiêkszoœci
problemów uszczelniania.

Sk³adaj¹ siê z elastycznej bazy - aktywatora nakrytego przez SlipRing wykonany z ma-
teria³u twardszego i bardziej odpornego na zu¿ycie. Specyfik¹ uszczelek SlipRing jest
kombinacja w³asnoœci elastomeru z doskona³¹ odpornoœci¹ na œcieranie materia³u pier-
œcieni SlipRing. SlipRing jest "dynamiczn¹" czêœci¹ uszczelki, która œlizga siê po powie-
rzchni uszczelniaj¹cej. Wysoka jakoœæ materia³u SlipRing-u jest rzecz¹ najwa¿niejsz¹
dla niezawodnoœci dzia³ania uszczelki. Materia³y Kefloy s¹ seri¹ materia³ów o wysokiej
jakoœci, opracowanych przez firmê O.L. specjalnie do u¿ycia w SlipRing-ach.

SlipRing-i to tzw. uszczelki automatyczne, uszczelka uruchamiana jest ciœnieniem;
im wy¿sze ciœnienie, tym wy¿sza si³a miêdzy SlipRing-iem i powierzchni¹ uszczelniaj¹c¹.

Porównywane do tradycyjnych uszczelek elastomerowych maj¹ szereg zalet:

Doskona³a odpornoœæ na zu¿ycie materia³ów Kefloy zapewnia uszczelnieniom O.L. d³ug¹
¿ywotnoœæ nawet w ciê¿kich warunkach pracy.

Twardoœæ materia³u Kefloy czyni uszczelki SlipRing odpornymi na wyciskanie.

Materia³y Kefloy maj¹ niski wspó³czynnik tarcia. SlipRing-i u¿ywane jako uszczelki dyna-
miczne, poch³aniaj¹ mniej energii i wytwarzaj¹ mniej ciep³a ni¿ uszczelki konwencjonalne.

Statyczny i dynamiczny wspó³czynnik tarcia Kefloy-u s¹ prawie identyczne. Zapewnia to
bezdrganiowy start i zatrzymanie, ³agodny i bezwstrz¹sowy przesuw oraz mo¿liwoœæ
dok³adnego pozycjonowania.

W odró¿nieniu od materia³ów wulkanizuj¹cych do powierzchni uszczelniaj¹cej SlipRing-i
nawet po wielu latach spoczynku funkcjonuj¹ p³ynnie i bez problemów.

SlipRing-i z Kefloy-u zachowuj¹ swoje dobre w³asnoœci od -40 do +180 st. C. Przy dobo-
rze w³aœciwego materia³u o-ringa, SlipRing uszczelnia dzia³aj¹c bez k³opotu w szerokim
zakresie temperatur.

Materia³y Kefloy s¹ odporne na prawie wszystkie typy mediów. Dobrane z w³aœciwym ma-
teria³em o-ringa SlipRing-i mog¹ byæ u¿ywane prawie ze wszystkimi mediami.

SlipRing-i z Kefloy-u mog¹ byæ u¿ywane do ruchu o prêdkoœci liniowej do 15m/s.

3

2

1

Ciœnienie

1

2

Ta
rc

ie

Drgania cierne
przy rozruchu

Prêdkoœæ

200

100 200 300 400
Bar

N

400

600

1

2

Ta
rc

ie

Ciœnienie hydrauliczne

800



4

SharpSeal SlipRing® ®

Uszczelki t³okowe

SharpSeal typ 2512-

SlipRing typ 2522-

SlipRing typ 2532-

jest bardzo sprawn¹ uszczelk¹ jednostronnego dzia³ania. Specjalny projekt kszta³tu tej
uszczelki daje skoncentrowanie si³ uszczelniaj¹cych na krawêdzi uszczelki. To zapewnia
doskona³¹ kontrolê wyciekania w ca³ym zakresie ciœnieñ. KrawêdŸ uszczelniaj¹ca zgar-
nia do sucha powierzchniê uszczelniaj¹c¹. Tam, gdzie jest wymagana ca³kowicie sucha
powierzchnia uszczelniaj¹ca, mo¿liwe jest zainstalowanie uszczelki SharpSeal w tande-
mie, co przedstawia rysunek. SharpSeal zapewnia równoczeœnie rozdzielenie ciœnienia
na dwie uszczelki. Nie ma potrzeby wentylacji przestrzeni miêdzy uszczelkami.
SharpSeal jest te¿ dostêpna w seriach lekkich.

jest uszczelk¹ t³okow¹ dwustronnego dzia³ania. Podobnie jak SharpSeal sk³ada siê
z czêœci œlizgowej (materia³ Kefloy) aktywowanej przez gumowy o-ring. SlipRing odpo-
wiada za ciœnienie. SlipRing mo¿e byæ u¿ywany dla ca³ej gamy cieczy, co jest uzale¿nio-
ne tylko od materia³u Kefloy zastosowanego na czêœæ œlizgow¹. W celu unikniêcia wyci-
skania uszczelki przez wysokie ciœnienie, SlipRing jest fazowany. Ze wzglêdu na wyso-
k¹ pewnoœæ dzia³ania, uszczelki te mog¹ byæ stosowane dla ciœnieñ do 400 bar. Przy
wymaganym ekstremalnie niskim tarciu dostêpne s¹ seria lekkie - SlipRing typu 2522
(patrz tabelka).

jest uszczelk¹ t³okow¹ dwustronnego dzia³ania. Pierœcieñ œlizgowy w tej uszczelce nie
jest fazowany i nie powinien byæ u¿ytkowany przy ciœnieniu przekraczaj¹cym 200 bar.
Przy wymaganym ekstremalnie niskim tarciu, dostêpne s¹ serie lekkie - SlipRing typu
2532 (patrz tabelka).

Przyk³ad zamówienia

Standardowy SlipRing typ 2522-
Œrednica otworu: 63,00 mm
Medium: olej hydrauliczny
Pow. uszczelniaj¹ca: stal

Czêœæ nr

Typ uszczelki
Seria
Œrednica otworu x10
Materia³ nr
o-ring 50,39 x 3, 53 (wykonany z NBR 70,
dostarczamy standardowo wraz z uszczelk¹).

25222-0630-12

O.L. Systemy uszczelniaj¹ce

Ciœnienie

Zaokr¹glenie
S

R

L

G G1 2
C

15 -20o o

d D

Ra < 0,6 µm
Rt < 2,5 µm
CLA < 25 µm

Ra < 2,5 µm
Rt < 10 µm
CLA < 100 µm

Serie
standardowe

Typ TypH 10 h 9 +0,2
0

max. 0-200
bar

200-400
bar

min. H 10

25120
25220
25320

25120
25220
25320

8 -14,9 D- 4,9 2,45 2,2 0,4 0,4 0,2 0,7 15 - 39,91,78

25121
25221
25321

25121
25221
25321

15 - 39,9 D- 7,5 3,75 3,2 0,6 0,5 0,3 1,0 40 - 79,92,62

25122
25222
25322

25122
25222
25322

40 - 79,9 D-11,0 5,50 4,2 0,8 0,5 0,3 1,3 80 - 132,93,53

25123
25223
25323

25123
25223
25323

80 - 132,9 D-15,5 7,75 6,3 1,3 0,6 0,4 2,0 133 - 329,95,33

25124
25224
25324

25124
25224
25324

133 - 329,9 D-21,0 10,50 8,1 1,5 0,7 0,4 2,5 330 - 699,97,0

25125
25225
25325

330 - 699,9 D-24,5 12,25 8,1 1,5 0,7 0,4 3,0 –7,0

Œrednica
otworu

D

Œrednica
rowka

d

G³êbokoœæ
rowka

S

Szerokoœæ
rowka

L

Promieñ

R

Faza

C

Przekrój
o-ringa

Œrednica
otworu

D

Serie
lekkie

Szczelina

G G1 2
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce Uszczelki t³okowe
SharpSeal SlipRing® ®

Parametry robocze

SharpSeal typ 2512 do 400 bar.
SIipRing typ 2522 do 400 bar.
SIipRing typ 2532 do 200 bar.
Dla ciœnieñ przekraczaj¹cych 400 bar, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

-40°C - +180°C.
Dla temperatur przekraczaj¹cych ten zakres, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Ruch posuwisto-zwrotny do 15m/s.
Czêstotliwoœæ do 5 Hz.
Nie wolno stosowaæ do wiruj¹cych lub oscyluj¹cych elementów.

Keyfloy jest zasadniczo zgodny ze wszystkimi cieczami i gazami. Przy doborze w³aœciwego
materia³u o-ringa mo¿na je stosowaæ do prawie wszystkich mediów.

Ciœnienie

Temperatura

Prêdkoœci

Media

Naciêcia

Przyk³ad: 25223-0900-22 N

W uk³adach z gwa³townymi zmianami
ciœnienia np. steruj¹cymi, konieczne jest
wykonanie w SLipRing-u bocznoœciennych
naciêæ. Naciêcia zapewniaj¹ szybk¹ odpo-
wiedŸ uszczelki na zmiany ciœnienia. By za-
mówiæ SlipRing z naciêciami, nale¿y dodaæ
„N" za kodem materia³u.

Przewodnik doboru uszczelki

do zastosowañ o jednostronnym dzia³aniu, kiedy czynnikiem jest ciecz. Mo¿e byæ instalo-
wana w tandemie, gdy wymaga siê absolutnie suchej powierzchni uszczelnianej.

do zastosowañ o dwustronnym dzia³aniu, gdy ciœnienie nie przekracza 400 bar.

do zastosowañ o dwustronnym dzia³aniu, gdy ciœnienie nie przekracza 200 bar.

Stosowane, kiedy wymaga siê niskiego tarcia lub, gdy wystêpuje ograniczenia
przestrzenne w zabudowie.

SharpSeal typ 2512-

SlipRing typ 2522-

SlipRing typ 2532-

Lekkie serie

Wymiary o-ringa
Przekrój poprzeczny zgodnie z tabel¹.
Œrednica wewn. o-ringa jest zale¿na
od œredn. d.
Œredn. wewn. nie wiêksza ni¿ d+3%.
Œredn. wewn. nie mniejsza ni¿ d-5%.

Monta¿

Instrukcja monta¿u na str. 18

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniaj¹cych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przewodnik doboru materia³ów

Medium

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Inne oleje mineralne

Powierzchnia uszczelniaj¹ca Materia³ SlipRing-a

Woda
Wodne ciecze
hydrauliczne
Para wodna
Ciecze bezsmarowe
Powietrze, suche
lub zaolejone

Stal
Stal chromowana
¯eliwo

Kefloy 12

Kefloy 22

Kefloy 22

Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Stal
Stal chromowana
¯eliwo
Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Medium Materia³ o-ringa

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Oleje mineralne
Wodne ciecze
hydrauliczne
Powietrze suche
lub zaolejone

Woda gor¹ca
Para

Syntetyczne
ciecze hydrauliczne

EPDM

Specjalne mieszanki

NBR

od 120 C
FPM

o

Seria

SlipRing
Kefloy

12

SlipRing
Kefloy

22

SlipRing mo¿e byæ montowany
w zamkniêtych rowkach, gdy
œrednica D > od

0
1
2
3
4
5

8 mm
15 mm
20 mm
40 mm
80 mm

130 mm

15 mm
20 mm
30 mm
50 mm
80 mm

130 mm
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce Uszczelki t³okowe
O-Cap®

O-Cap®

O-Cap jest uszczelk¹ dwustronnego dzia³ania montowan¹ w rowkach przeznaczonych
dla o-ringów. Ca³e uszczelnienie z³o¿one jest z dynamicznego pierœcienia zewnêtrznego
wykonanego z Kefloy-u oraz o-ringa. Pierœcienie O-Cap zosta³y zaprojektowane, aby wy-
eliminowaæ problemy tarcia i zu¿ycia, które wystêpuj¹ przy stosowaniu gumowych
o-ringów. Istnieje ca³y szereg pierœcieni O-Cap przeznaczonych do stosowania wraz
z o-ringami wg norm brytyjskich, amerykañskich i szwedzkich. Produkowane s¹ pierœcie-
nie O-Cap, które mog¹ byæ stosowane w rowkach przeznaczonych dla o-ringów pracuj¹-
cych bez pierœcieni.

Parametry robocze

Do 400 bar.

-50°C - + 180°C, zale¿na od materia³u
o-ringa.

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.
Czêstotliwoœæ do 5 Hz.

W zasadzie wszystkie media, jedyne
ograniczenie stanowi materia³ o-ringa.
W wypadku parametrów przekraczaj¹-
cych podane powy¿ej w³asnoœci, prosimy
o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przekrój poprzeczny zgodnie z tabel¹.
Œrednica wewn. o-ringajest zale¿na
od œredn. d.
Œredn. wewn. nie wiêksza ni¿ d+3%.
Œredn. wewn. nie mniejsza ni¿ d-5%.

Ciœnienie

Temperatura

Prêdkoœæ

Media

Wymiary o-ringa

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniaj¹cych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przewodnik doboru materia³ów
Przyk³ad zamówienia
O-Cap typ 2544 - do rowka z o-ringiem
i jednym pierœcieniem przeciwwyciskowym
Przekrój o-ringa: 5,33 mm
Œrednica otworu: 112,0 mm
Medium: woda
Pow. uszczelniaj¹ca: aluminium

Czêœæ nr 25443-1120-25

Typ uszczelki
Seria
Œrednica otworu x10
Materia³ nr
o-ring 104,14 x 5,33 (dostarczany wraz
z uszczelk¹, standardowo jest to NBR 70).

Monta¿
Instrukcja monta¿u na stronie 18.

Zaokr¹glenie

S

C

R

L

L1 L2

G

15 -20o o

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,6 µm

2,5 µm

25 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

2,5 µm

10 µm

100 µm

d D

O-Cap

Typ Typ Typ H 10 h 9 max. min.+0,2
0

+0,2
0

+0,2
0

O-Cap O-Cap
Szerokoœæ

rowka
L

Szerokoœæ
rowka

L1

Szerokoœæ
rowka

L2

Œrednica
otworu

D

Œrednica
rowka

d

Promieñ

R

Szczelina

G

Faza

C

Przekrój
o-ringa

G³êbokoœæ
rowka

S

25420
25421
25422
25423
25424

25520
25521
25522
25523

2,4
3,6
4,8
7,1
9,5

3,2
4,0
7,5

11,0

25440
25441
25442
25443
25444

25540
25541
25542
25543

3,8
4,6
5,7
8,5

11,2

4,6
5,4
9,3

13,2

25460
25461
25462
25463
25464

25560
25561
25562
25563

5,3
6,2
7,7

10,8
14,7

6,0
6,8

11,1
15,4

8- 13,9
14- 24,9
25- 45,9

46-124,9
125-400,9

8- 24,9
25- 54,9

55- 159,9
160-265,9

D- 2,9
D- 4,5
D- 6,2
D- 9,4

D-12,2

D- 4,0
D- 5,0

D-10,0
D-15,0

1,45
2,25
3,10
4,70
6,10

2,0
2,5
5,0
7,5

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,5
1,0
1,0
1,0

0,08
0,10
0,12
0,15
0,15

0,08
0,10
0,12
0,15

0,7
1,0
1,3
2,0
2,5

1,0
1,3
2,1
3,0

1,78
2,62
3,53
5,33
7,00

2,4
3,0
5,7
8,4

A.S.

B.S.

S.M.S.

Medium Powierzchnia uszczelniaj¹ca Materia³ O-Cap-a

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Inne oleje mineralne

Woda
Wodne ciecze
hydrauliczne
Para wodna
Ciecze bezsmarowe
Powietrze, suche
lub zaolejone

Stal
Stal chromowana
¯eliwo

Kefloy 30

Kefloy 25

Kefloy 25

Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Stal
Stal chromowana
¯eliwo
Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce

Instalacja pierœcieni WypeRing
25650 Mo¿na instalowaæ w zamkniêtych rowkach przy d>30 mm
25651 Mo¿na instalowaæ w zamkniêtych rowkach przy d>40 mm
25652 Mo¿na instalowaæ w zamkniêtych rowkach przy d>70 mm
25653 Mo¿na instalowaæ w zamkniêtych rowkach przy d>100 mm
25654 Mo¿na instalowaæ w zamkniêtych rowkach przy d>140 mm

WypeRing®

Parametry robocze

Dobór materia³u WypeRing-a

WypeRing jest wysokiej klasy dwuwargowym zgarniaczem. Sk³ada siê z pierœcienia zgarniaj¹cego, posiadaj¹cego jedn¹ wewnêtrzn¹
i jedn¹ zewnêtrzn¹ wargê oraz o-ringa, zapewniaj¹cego mocny, elastyczny docisk zgarniacza do t³oczyska. Zewnêtrzna warga zgarnia-
j¹ca oczyszcza t³oczysko ze wszelkiego rodzaju brudu, b³ota, lodu i innych zanieczyszczeñ, które mog³yby dostaæ siê do cylindra, powo-
duj¹c awariê. Wewnêtrzna warga zgarnia resztkow¹ warstwê filmu olejowego, który mo¿e przejœæ pod uszczelk¹ t³oczyska.

-50°C - +200°C. zale¿na od materia³u
o-ringa.

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.
Czêstotliwoœæ do 5 Hz.

W zasadzie wszystkie media, jedyne
ograniczenie stanowi materia³ o-ringa.

Przekrój poprzeczny zgodnie z tabel¹.
Œrednica wewnêtrzna o-ringa jest zale¿na
od œrednicy B
Œrednica wewnêtrzna nie mniejsza ni¿ B-5%.
Œrednica zewnêtrzna nie wiêksza ni¿ B+3%.

WypeRing-i wspó³pracuj¹ce z twardymi powierzchniami, takimi jak pow³oki
chromowane lub stal hartowana, wykonujemy z Kefloy-u 30.
WypeRing-i wspó³pracuj¹ce z powierzchniami miêkkimi, takimi jak stal nie-
rdzewna lub aluminium wykonujemy z Kefloy-u 22.
WypeRing-i mo¿na wykonaæ i dostarczyæ z ka¿dego Kefloy-u.
Patrz tabela na stronie 17.

Temperatura:

Prêdkoœæ

Media

Wymiary o-ringa

Przyk³ad zamówienia
WypeRing typ 2565-

Czêœæ nr 25650-0250-30

WypeRing typ
Seria
Œrednica t³oczyska 25,0 x 10
Materia³ nr
o-ring 28,24 x 2,62 (dostarczamy wraz
z uszczelk¹, standardowo NBR 70).

WypeRing®

Ra

Rt

CLA

<

<

<

2,5 µm

10 µm

100 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,5 µm

2,0 µm

20 µm

15 -20o o

L
R

C

Zaokr¹glenie

d DA

WypeRing

Typ h 9 H 10 max. min.+0,2
0

+0,2
-0,2

Œrednica
t³oczyska

d

Œrednica
rowka

D

Szerokoœæ
rowka

L

Promieñ

R

Œrednica
otworu

A

Faza

C

Przekrój
o-ringa

Œrednica
wewnêtrzna o-ring-a

B

25650
25651
25652
25653
25654

8- 39,9
40- 69,9
70-139,9

140-399,9
400-649,9

d+ 7,6
d+ 8,8
d+ 12,2
d+ 16,0
d+ 24,0

4,2
6,3
8,1
9,5

14,0

0,6
0,6
0,8
1,3
1,5

d+ 1,0
d+ 1,5
d+ 2,0
d+ 2,5
d+ 2,5

1,0
1,0
1,3
2,0
2,5

2,62
2,62
3,53
5,33
7,00

d+ 2,5
d+ 3,5
d+ 4,0
d+ 5,0
d+ 6,0
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce Uszczelki t³oczyskowe

SharpSeal typ 2511-

SlipRing typ 2521-

SlipRing typ 2531-

SharpSeal jest bardzo skuteczn¹, jednostronnie dzia³aj¹c¹ uszczelk¹ t³oczyska. Specja-
lny projekt kszta³tu tej uszczelki daje skoncentrowanie si³ uszczelniaj¹cych na krawêdzi
uszczelki. To zapewnia doskona³¹ kontrolê wyciekania w ca³ym zakresie ciœnieñ. Kra-
wêdŸ uszczelniaj¹ca zgarnia do sucha t³oczysko. Tam, gdzie jest wymagana ca³kowicie
sucha powierzchnia uszczelniaj¹ca, mo¿liwe jest zainstalowanie uszczelki SharpSeal
w tandemie, co przedstawia rysunek.SharpSeal zapewnia równoczeœnie rozdzielenie
ciœnienia na dwie uszczelki. Nie ma potrzeby wentylacji przestrzeni miêdzy uszczelkami.
SharpSeal jest zalecana do ciœnieñ do 400 bar. Jest te¿ dostêpna w seriach lekkich.

jest uszczelk¹ t³oczyskow¹ dwustronnego dzia³ania. By zapobiec wyciskaniu uszczelki
przy równoczesnym wysokim ciœnieniu i temperaturze, SlipRing jest fazowany.
Ze wzglêdu na niezawodnoœæ dzia³ania uszczelka ta polecana jest dla ciœnieñ do 400
bar. Przy wymaganym bardzo niskim tarciu dostêpne s¹ lekkie serie SlipRing-ów.

jest uszczelk¹ t³oczyskow¹ dwustronnego dzia³ania. U¿ywana jest do l¿ejszych zasto-
sowañ. Ze wzglêdu na brak faz SlipRing 2531 nie powinien byæ u¿ywany przy wystê-
puj¹cym jednoczeœnie wysokim ciœnieniu i temperaturze. Uszczelka ta zalecana jest
dla ciœnieñ do 200 bar. Dostêpne s¹ lekkie serie.

Przyk³ad zamówienia

Uszczelka jednostronnego dzia³ania
Œrednica t³oczyska: 15,0 mm
Medium: olej hydrauliczny
Powierzchnia uszczelniaj¹ca: stal chromowana

Czêœæ nr 25111-0150-12

Typ uszczelki
Seria
Œrednica t³oczyska x 10
Materia³ nr
o-ring 18,72 x 2,62 (dostarczamy wraz
z uszczelk¹, standardowo NBR 70).

SharpSeal SlipRing® ®

Ciœnienie

L
R

S

Dd

G G1 2 C

15 - 20
o o

Zaokr¹glenie

Ra
Rt
CLA

<
<
<

2,5 µm
10 µm
100 µm

Ra
Rt
CLA

<
<
<

0,5 µm
2,0 µm
20 µm

Serie
standardowe

Typ

25110
25210
25310

25110
25210
25310

4 - 7,9

8 - 18,9

19 - 37,9

38 - 199,9

200 - 255,9

256 - 649,9

d+ 4,9

d+ 7,5

d+ 11,0

d+ 15,5

d+ 21,0

d+ 24,5

2,45

3,75

5,50

7,75

10,50

12,25

2,2

3,2

4,2

6,3

8,1

8,1

0,4

0,6

0,8

1,3

1,5

1,5

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,7

1,0

1,3

2,0

2,5

2,5

d+ 2,0

d+ 3,4

d+ 5,1

d+ 6,9

d+ 9,5

d+ 13,0

1,78

2,62

3,53

5,33

7,0

7,0

8 - 18,8

19 - 37,9

38 - 199,9

200 - 255,9

256 - 649,9

25111
25211
25311

25111
25211
25311

25112
25212
25312

25112
25212
25312

25113
25213
25313

25113
25213
25313

25114
25214
25314

25114
25214
25314

25115
25215
25315

h 9 H 10 max. min. h 9 Typ+0,2
0

0-200
bar

200-400
bar

Œrednica
t³oczyska

d

Œrednica
rowka

D

G³êbokoœæ

rowka
S

Szerokoœæ

rowka
L

Promieñ

R

Faza

C

Œrednica
wewnêtrzna

o-ring-a

Przekrój
O-ringa

Œrednica
t³oczyska

d

Serie
lekkie

Szczelina

Zakres ciœnieñ
G1 G2
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Parametry robocze

SharpSeal typ 2511 do 400 bar.
SlipRing typ 2521 do 400 bar.
SlipRing typ 2531 do 200 bar.
Dla ciœnieñ przekraczaj¹cych 400 bar, prosimy
o kontakt z dystrybutorem O.L.

-50°C - +180°C
Dla temperatur przekraczaj¹cych ten zakres,
prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Ciœnienie

Temperatura

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniaj¹cych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

do zastosowañ o jednostronnym dzia³aniu, kiedy czynnikiem jest ciecz.
Mo¿e byæ instalowana w tandemie, gdy wymaga siê absolutnie suchej
powierzchni t³oczyska.

do zastosowañ o dwustronnym dzia³aniu, gdy ciœnienie nie przekracza
400 bar. Mo¿e byæ stosowana w uk³adach jednostronnego dzia³ania,
kiedy czynnikiem jest gaz.

do zastosowañ o dwustronnym dzia³aniu, gdy ciœnienie nie przekracza
200 bar. Tak¿e dla zastosowañ pojedynczego dzia³ania, kiedy czynni-
kiem jest gaz.

Stosowane, gdy wymaga siê niskiego tarcia lub kiedy wystêpuj¹ ograni-
czenia przestrzenne w zabudowie.

Przekrój poprzeczny zgodnie z tabel¹.
Œrednica wewnêtrzna o-ringa jest zale¿na od œrednicy B.
Œrednica wewnêtrzna nie mniejsza ni¿ B-5%.
Œrednica wewnêtrzna nie wiêksza ni¿ B+3%.

Przewodnik doboru uszczelki

SharpSeal typ 2511-

SlipRing typ 2521-

SlipRing typ 2531-

Lekkie serie

Wymiary o-ringa

Przewodnik doboru materia³ów

Naciêcia

Przyk³ad 25214-2200-12N

W uk³adach z gwa³townymi zmianami ciœ-
nienia, np. steruj¹cymi, konieczne jest wy-
konanie w SlipRing-u bocznoœciennych
naciêæ.
Naciêcia zapewniaj¹ szybk¹ odpowiedŸ
uszczelki na zmiany ciœnienia. By zamówiæ
SlipRing z naciêciami, nale¿y dodaæ „N" za
kodem materia³u.

Prêdkoœci

Media

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.
Ruch œrubowy do 5 m/s.
Czêstotliwoœæ do 5 Hz.
Nie wolno stosowaæ do wiruj¹cych lub oscyluj¹cych
elementów.

Kefloy jest zasadniczo zgodny ze wszystkimi cieczami
i gazami. Przy doborze w³aœciwego materia³u o-ringa
mo¿na je stosowaæ do prawie wszystkich mediów.

SharpSeal SlipRing® ®

Medium

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Inne oleje mineralne

Powierzchnia uszczelniaj¹ca Materia³ SlipRing-a

Woda
Wodne ciecze
hydrauliczne
Para wodna
Ciecze bezsmarowe
Powietrze, suche
lub zaolejone

Stal
Stal chromowana
¯eliwo

Kefloy 12

Kefloy 22

Kefloy 22

Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Stal
Stal chromowana
¯eliwo
Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Medium Materia³ o-ringa

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Oleje mineralne
Wodne ciecze
hydrauliczne
Powietrze suche
lub zaolejone

Woda gor¹ca
Para

Syntetyczne
ciecze hydrauliczne

EPDM

Specjalne mieszanki

NBR

od 120 C
FPM

o
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce Uszczelki t³oczyskowe
O-Cap®

O-Cap®

O-Cap jest uszczelk¹ dwustronnego dzia³ania montowan¹ w rowkach przeznaczonych dla
o-ringów. Ca³e uszczelnienie z³o¿one jest z dynamicznego pierœcienia wewnêtrznego wy-
konanego z Kefloy-u oraz o-ringa. Pierœcienie O-Cap zosta³y zaprojektowane, aby wyeli-
minowaæ problemy tarcia i zu¿ycia, które wystêpuj¹ przy stosowaniu gumowych o-ringów.
Istnieje ca³y szereg pierœcieni O-Cap przeznaczonych do stosowania wraz z o-ringami wg
norm brytyjskich, amerykañskich i szwedzkich. Produkowane s¹ pierœcienie O-Cap, które
mog¹ byœ stosowane w rowkach przeznaczonych dla o-ringów pracuj¹cych bez pierœcieni.

Przewodnik doboru materia³ów

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniaj¹cych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Parametry robocze

Do 400 bar.

-50°C - +180°C, zale¿na od materia³u
o-ringa.

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.
Czêstotliwoœæ do 5 Hz.

W zasadzie wszystkie media, jedyne ogra-
niczenie stanowi materia³ o-ringa. W wypa-
dku parametrów, przekraczaj¹cych podane
powy¿ej w³asnoœci, prosimy o kontakt
z dystrybutorem O.L.

Przekrój poprzeczny zgodnie z tabel¹.
Œrednica wewn. o-ringa zale¿na
od œrednicy t³oczyska d + 1mm
Œrednica wewn. nie wiêksza
ni¿ (d + 1mm) + 3%
Œrednica wewn. nie mniejsza
ni¿ (d + 1mm) - 5%

Ciœnienie

Temperatura

Prêdkoœæ

Media

Wymiary o-ringa

Przyk³ad zamówienia

O-Cap typ 2555 do rowka z o-ringiem
i dwoma pierœcieniami przeciwwyciskowymi.
Przekrój o-ringa: 8,40mm
Œrednica t³oczyska: 155,5mm
Medium: olej mineralny
Powierzchnia uszczelniaj¹ca: stal

Czêœæ nr 25553-1555-30

Typ uszczelki
Seria
Œrednica t³oczyska x 10
Materia³ nr
o-ring 154,1 x 8,4 (dostarczamy wraz
z uszczelk¹, standardowo NBR 70).

Monta¿
Instrukcja monta¿u na str. 18.

15 -20o o

L
R

L

S
G

L1 L2

C

d D

Zaokr¹glenie
Ra

Rt

CLA

<

<

<

2,5 µm

10 µm

100 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,5 µm

2,0 µm

20 µm

O-Cap

Typ Typ Typ h 9 H 10 max. max. min.+0,2
0

+0,2
0

+0,2
0

O-Cap O-Cap
Szerokoœæ

rowka
L

Szerokoœæ
rowka

L1

Szerokoœæ
rowka

L2

Œrednica
rowka

d

Œrednica
otworu

D

Promieñ

R

Szczelina

G

Faza

C

Przekrój
o-ringa

G³êbokoœæ
rowka

S

25410
25411
25412
25413
25414

25510
25511
25512
25513

2,4
3,6
4,8
7,1
9,5

3,2
4,0
7,5

11,0

25430
25431
25432
25433
25434

25530
25531
25532
25533

3,8
4,6
5,7
8,5

11,2

4,6
5,4
9,3

13,2

25450
25451
25452
25453
25454

25550
25551
25552
25553

5,3
6,2
7,7

10,8
14,7

6,0
6,8

11,1
15,4

4- 9,9
10- 19,9
20- 39,9
40-119,9

120-400,9

4- 19,9
20- 45,9
46-145,9

146-250,9

d+ 2,9
4,5
6,2
9,4

12,2

4,0
5,0

10,0
15,0

d+
d+
d+
d+

d+
d+
d+
d+

1,45
2,25
3,10
4,70
6,10

2,0
2,5
5,0
7,5

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,5
1,0
1,0
1,0

0,08
0,10
0,12
0,15
0,15

0,08
0,10
0,12
0,15

0,7
1,0
1,3
2,0
2,5

1,0
1,3
2,1
3,0

1,78
2,62
3,53
5,33
7,00

2,4
3,0
5,7
8,4

A.S.
B.S.

S.M.S.

Medium Powierzchnia uszczelniaj¹ca Materia³ O-Cap-a

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Inne oleje mineralne

Woda
Wodne ciecze
hydrauliczne
Para wodna
Ciecze bezsmarowe
Powietrze, suche
lub zaolejone

Stal
Stal chromowana
¯eliwo

Kefloy 30

Kefloy 25

Kefloy 25

Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Stal
Stal chromowana
¯eliwo
Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie
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BakRing®

Materia³y
BakRing-i wykonywane standardowo z bardzo odpornego na wyt³oczenie Kefloy-u 60
Jest to PTFE wype³niany w³óknem szklanym i modyfikowany, barwa - b³êkitna.
Tam, gdzie nastêpuje bezpoœredni kontakt z ¿ywnoœci¹ lub lekami, polecany jest czysty
PTFE Kefloy 11. Szereg innych materia³ów dostêpnych jest na ¿¹danie.

Wymiary monta¿owe BakRing-ów

Przyk³ad zamówienia
BakRing nierozciêty

Œrednica wewnêtrzna: 55,0 mm
Œrednica zewnêtrzna: 59,0 mm
Gruboœæ pierœcienia: 1,4 mm
Materia³: Kefloy 60

Czêœæ nr U-0550-0590-14-60

Typ
Œrednica wewn. x10
Œrednica zewn. x10
Gruboœæ x10
Materia³ nr

Zaokr¹glenie

Zaokr¹glenie

Zaokr¹glenie

Zaokr¹glenie

L1

L2

L2

L1

d

d d d

d

d

D

D D D

Typ S
spiralny

Typ U
nierozciêty

Typ C
rozciêty

D

D

G

G

G

G

W W W

T T T

R

R

R

R

S
S

S
S

C

C

C

C

d D

15 - 200 0

15 - 200 0

15 - 200 0

15 - 200 0

Dynamiczne:
Dynamiczne:

Dynamiczne:

BakRing
®

• Zapobiega wyciœniêciu o-ringa.
• Zwiêksza ¿ywotnoœæ o-ringa.
• Trzy standardowe typy.

Statyczne:

Statyczne:

Statyczne:

Ra

Rt

CLA

<

<

<

2,5 µm

10 µm

100 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

2,5 µm

10 µm

100 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,6 µm

2,5 µm

25 µm

Ra
Rt
CLA

<
<
<

0,5 µm
2,0 µm
20 µm

Ra
Rt
CLA

<
<
<

0,8 µm
3,2 µm
32 µm

Ra
Rt
CLA

<
<
<

2,5 µm
10 µm
100 µm

Dynamiczne: Statyczne:
Ra
Rt
CLA

<
<
<

0,5 µm
2,0 µm
20 µm

Ra
Rt
CLA

<
<
<

0,8 µm
3,2 µm
32 µm

Ra
Rt
CLA

<
<
<

2,5 µm
10 µm
100 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,8 µm

3,2 µm

32 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,8 µm

3,2 µm

32 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,8 µm

3,2 µm

32 µm

Przekrój
o-ring-a
Normy

B.S.
A.S.
d0

Przekrój
o-ring-a
Normy
SMS

d0

Œrednica
wewnêtrzna

h 9 H 10 max. max. min.
+0,2

0
+0,2

0

Œrednica
zewnêtrzna

G³êbokoœæ
rowka

S

Szerokoœæ
rowka

L1

Szerokoœæ
rowka

L2

Promieñ

R

Szczelina

G

Faza

C

Szerokoœæ
BakRing-a

W

Gruboœæ
BakRing-a

T

1,78

2,62

3,53
5,33

7,0

1,6

2,4

3,0

5,7

8,4

D- 2,6
D- 2,9
D- 4,0
D- 4,5
D- 5,0
D- 6,2
D- 9,4
D-10,0
D-12,2
D-15,0

d+ 2,6
d+ 2,9
d+ 4,0
d+ 4,5
d+ 5,0
d+ 6,2
d+ 9,4
d+10,0
d+12,2
d+15,0

1,30
1,45
2,00
2,25
2,50
3,10
4,70
5,00
6,10
7,50

3,0
3,8
4,6
4,6
5,4
5,7
8,5
9,3

11,2
13,2

4,0
5,3
6,0
6,2
6,8
7,7

10,8
11,1
14,7
15,4

0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6

0,05
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,10
0,10
0,13
0,13

0,5
0,6
0,6
1,0
1,0
1,3
2,0
2,0
2,5
3,0

1,30
1,45
2,00
2,25
2,50
3,10
4,70
5,00
6,10
7,50

1,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
2,5
2,5
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TurnRing®

W³aœciwoœci

• Doskona³a odpornoœæ na zu¿ycie.

• Odpornoœæ na wyciskanie.

• Ma³e tarcie.

• Brak drgañ ciernych.

• Ma³e wymiary monta¿owe.

• Doskona³a odpornoœæ chemiczna.

• Brak wulkanizacji.

Zalety

• D³uga ¿ywotnoœæ.

• Stabilnoœæ przy wysokich ciœnieniach i temperaturach.

• Niski moment obrotowy podczas pracy.

• P³ynna praca.

• Zwarta konstrukcja.

• Zastosowanie do wiêkszoœci mediów.

• Brak uszkodzeñ po okresie przestoju.

Przewodnik doboru materia³ów

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniaj¹cych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przyk³ad zamówienia

Œrednica otworu: 65,0mm
Medium: olej hydrauliczny
Powierzchnia prowadz¹ca: stal

Czêœæ nr 25721-0650-66

Typ uszczelki
Seria
Œrednica otworu x 10
Materia³ nr

o-ring 56,82 x 2,62 (dostarczany wraz z uszczelk¹,
standardowo jest to NBR 70)

S

C

G1 G2

d D

L

R

Zaokr¹glenie

15 - 200 0

Uszczelnienie zewnêtrzne

Ra

Rt

CLA

<

<

<

0,6 µm

2,5 µm

25 µm

Ra

Rt

CLA

<

<

<

2,5 µm

10 µm

100 µm

Monta¿ TurnRing-ów

Medium

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Inne oleje mineralne

Powierzchnia uszczelniaj¹ca Materia³ TurnRing-a

Woda
Wodne ciecze
hydrauliczne
Para wodna
Ciecze bezsmarowe
Powietrze, suche
lub zaolejone

Stal
Stal chromowana
¯eliwo

Kefloy 66

Kefloy 22

Kefloy 22

Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Stal
Stal chromowana
¯eliwo
Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Medium Materia³ o-ringa

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Oleje mineralne
Wodne ciecze
hydrauliczne
Powietrze suche
lub zaolejone

Woda gor¹ca
Para

Syntetyczne
ciecze hydrauliczne

EPDM

Specjalne mieszanki

NBR

od 120 C
FPM

o

Turn-Ring Œrednica
otworu

D

H 10 h 9 max. 0-200 bar 200-400 bar min.
+0,2

0

Œrednica
rowka

d

Promieñ

R

Szczelina

G1

Szczelina

G2

Faza

C

Œrednica
wew. o-ring-a

B

Przekrój
o-ring-a

G³êbokoœæ
rowka

S

Szerokoœæ
rowka

L

Typ

25720
25721
25722
25723
25724

8- 29,9
30- 69,9
70-132,9

133-329,9
330-589,9

D- 4,9
D- 7,5
D-11,0
D-15,5
D-21,0

2,45
3,75
5,50
7,75

10,50

2,2
3,2
4,2
6,3
8,1

0,6
0,6
0,8
1,3
1,5

0,4
0,5
0,5
0,6
0,7

0,2
0,3
0,4
0,4
0,4

0,7
1,0
1,3
2,0
2,5

d
d
d
d
d

1,78
2,62
3,53
5,33
7,00
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce Uszczelki ruchu obrotowego
TurnRing®

Zaokr¹glenie

L

G

R

S

C

d D

15 - 200 0

Ra < 2,5 µm

Rt < 10 µm

CLA < 100 µm

Ra < 0,5 µm

Rt < 2,0 µm

CLA < 20 µm

Uszczelnienie wewnêtrzneMonta¿ TurnRing-ów

Przyk³ad zamówienia

Œrednica wa³ka: 125,3 mm
Medium: woda
Powierzchnia uszczelniaj¹ca: stal

Czêœæ nr

Typ uszczelki
Seria
Œrednica wa³ka x10
Materia³ nr
o-ring 129,77 x 3, 53 (dostarczamy wraz
z uszczelk¹, standardowo jest to NBR 70).

25712-1253-66

TurnRing

Ciœnienie

Temperatura

Prêdkoœæ

Media

¯ywotnoœæ

TurnRing-i s¹ uszczelkami dwustronnego dzia³ania przeznaczonymi do ruchu obrotowego. Uszczelka sk³ada siê z pierœcienia uszcze-
lniaj¹cego z Kefloy-u aktywowanego przez gumowy o-ring. Kszta³t uszczelki zapewnia skuteczn¹ kontrolê wycieku w ca³ym zakresie
ciœnieñ - od 0 do 400 bar. Bardzo ma³e tarcie i brak drgañ ciernych pierœcienia z Kefloy-u zapewniaj¹ bezproblemowo p³ynn¹ pracê.
Ma³e wymiary monta¿owe pozwalaj¹ na zwarte zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych. Jest to bardzo du¿a zaleta w wypadku
po³¹czeñ obrotowych z wieloma doprowadzeniami.

Od 0 do 400 bar.

Od -40 C do +180 C (zale¿na od materia³u o-ringa).

Ci¹g³a do 1 m/s, chwilowo do 5 m/s.

Kefloy jest zasadniczo zgodny ze wszystkimi cieczami jak i gazami. Przy doborze
w³aœciwego materia³u o-ringa mo¿na je stosowaæ do prawie wszystkich mediów.

¯ywotnoœæ uszczelek ruchu obrotowego uzale¿niona jest od bardzo wielu czynni-
ków. Najbardziej znacz¹cym z nich jest ciœnienie, prêdkoœæ, wykoñczenie powie-
rzchni, medium oraz mo¿liwoœæ pozbywania siê wytwarzanego ciep³a. Tylko test
z faktycznymi parametrami roboczymi pozwoli na okreœlenie ¿ywotnoœci.

Parametry robocze

0 0

®

Turn-Ring Œrednica
wa³ka

d

h 9 H 10 max. 0-200 bar 200-400 bar min.
+0,2

0

Œrednica
rowka

D

Promieñ

R

Szczelina

G1

Szczelina

G2

Faza

C

Œrednica
wew. o-ring-a

B

Przekrój
o-ring-a

G³êbokoœæ
rowka

S

Szerokoœæ
rowka

L

Typ

25710
25711
25712
25713
25714

6- 24,9
25- 59,9
60-132,9

133-329,9
330-654,9

d+ 4,9
7,5

11,0
15,5
21,0

d+
d+
d+
d+

2,45
3,75
5,50
7,75

10,50

2,2
3,2
4,2
6,3
8,1

0,6
0,6
0,8
1,3
1,5

0,4
0,5
0,5
0,6
0,7

0,2
0,3
0,4
0,4
0,4

0,7
1,0
1,3
2,0
2,5

d+ 2,0
d+ 3,4
d+ 5,1
d+ 6,9
d+ 9,5

1,78
2,62
3,53
5,33
7,00
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GuideStrip®

• Precyzyjne prowadzenie.

• Odpornoœæ na zu¿ycie.

• Mo¿liwoœæ du¿ego obci¹¿enia.

• Brak drgañ ciernych.

• T³umienie wibracji mechanicznych.

• Zapobiega przedostawaniu siê zabrudzeñ.

• £atwy monta¿.

• Zapobiega zatarciu w wypadku korozji ciernej.

Parametry robocze

Zale¿y od temperatury roboczej.
Wymiary taœm GuideStrip na str. 15.

Od -40°C do +180°C (dla Kefloy-u 12 i 22).
Od -60°C do +130°C (dla Kefloy-u 80).

Wielkoœæ obci¹¿enia

Temperatura

Dostêpnoœæ
GuideRing-i dostarcza siê w zamówionej d³ugo-
œci lub jako taœmy w rolkach. Inne gruboœci
i szerokoœci mog¹ byæ równie¿ dostarczone.

Prêdkoœæ

Media

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s (dla Kefloy-u 12 i 22).
Ruch posuwisto-zwrotny do 1 m/s (dla Kefloy-u 80).
Czêstotliwoœæ do 10 Hz.
Ruch obrotowy do 1 m/s.

GuideStrip nadaje siê w zasadzie do wszystkich cieczy;
smaruj¹cych i niesmaruj¹cych.

Przewodnik doboru materia³ów

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniaj¹cych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

GuideStrip®
Taœmy prowadz¹ce GuideStrip zapewniaj¹ dok³adne i g³adkie przemieszczanie czêœci œlizgowych. Zapobiegaj¹ kontaktowi metalu
z metalem i zatarciu oraz zadrapaniu powierzchni. Dok³adne prowadzenie i utrzymanie w doskona³ym stanie powierzchni metalo-
wych, zapewnia nienaganne funkcjonowanie uszczelek. GuideStrip ochrania te¿ uszczelki przed efektem Diesla i w pewnym sto-
pniu zapobiega zanieczyszczeniom uszczelek.

Ciêty pod k¹temCiêty pod k¹tem
Typ A

Ciêty prosto
Typ B

Ciêty na zamek
Typ Z

Medium

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar
Inne oleje mineralne

Powierzchnia uszczelniaj¹ca Materia³ GuideRing-a

Woda
Wodne ciecze
hydrauliczne
Para wodna
Ciecze bezsmarowe
Powietrze, suche
lub zaolejone

Stal
Stal chromowana
¯eliwo

Kefloy 12
Kefloy 80

Kefloy 22

Kefloy 22

Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie

Stal
Stal chromowana
¯eliwo
Aluminium
Stal nierdzewna
Br¹z
Metale miêkkie
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GuideStrip®

G

G

R

R
S

S

X

L
L

D

D

d

d

15 - 200 015 - 200 0

Przyk³ady zamówieñ

GuideStrip dla t³oka

GuideStrip dla t³oczyska

Œrednica t³oka: 150,0 mm
Szerokoœæ taœmy: 19,5 mm
Gruboœæ taœmy: 2,5 mm
Medium: olej mineralny
Powierzchnia uszczelniaj¹ca: stal

Czêœæ nr P-25-195-1500A-12

Prowadzenie t³oka
Gruboœæ taœmy x 10
Szerokoœæ taœmy x 10
Œrednica otworu x 10
Typ przeciêcia
Materia³ nr

D³ugoœæ taœmy GuideStrip:
L=3,115 (150,0-2,5)-1,0=458,5mm

Œrednica t³oczyska: 50,8 mm
Szerokoœæ taœmy: 9,5 mm
Gruboœæ taœmy: 2,0 mm
Medium: woda
Powierzchnia uszczelniaj¹ca: stal chromowana

Czêœæ nr R-20-095-0508Z-22

Prowadzenie t³oczyska
Gruboœæ taœmy x 10
Szerokoœæ taœmy x 10
Œrednica t³oczyska x 10
Typ przeciêcia
Materia³ nr

D³ugoœæ taœmy GuideStrip:
L=3,115 (50,8+2,0)-1,0=163,5mm

Wymiary monta¿owe

GuideStrip

Typ max. H 10 h 9+0,2
0

Gruboœæ
GuideStrip-a

W

Szerokoœæ
GuideStrip-a

T

G³êbokoœæ
rowka

S

Szerokoœæ
rowka

L

Promieñ

R

Szczelina

G

Œrednica
wewnêtrzna

d

Œrednica

D
zewnêtrzna

15-030

20-040
20-061
20-079
20-095
20-148
20-195
20-245
20-295
20-495

4,0
6,1
7,9
9,5

14,8
19,5
24,5
29,5
49,5

4,2
6,3
8,1
9,7

15,0
20,0
25,0
30,0
50,0

25-040
25-055
25-061
25-079
25-095
25-148
25-195
25-245
25-295
25-395
25-495

4,0
5,5
6,1
7,9
9,5

14,8
19,5
24,5
29,5
39,5
49,5

4,2
5,7
6,3
8,1
9,7

15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0

2,0

2,5

2,0

2,5

0,3

d+ 4,0

Z
a
l
e
¿
n
e

o
d

z
a
s
t
o
s
o
w
a
n
y
c
h

u
s
z
c
z
e
l
e
k

d+ 5,0

D- 4,0

D- 5,0

1,5 3,0 1,5 3,2 d+ 3,0 D- 3,0

1,55-024 2,4 2,5
1,55-039

1,55
3,9

1,55
4,0

d+ 3,1 D- 3,1

40-095 9,5 9,7
40-245

4,0
24,5

4,0
25,0

d+ 8,0 D- 8,0
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10

20

20 50 80 110 140

30

N/mm2 PS

0C

T
d

1

2

3

5 10 15

Odkszta³cenie

Gruboœæ

Nacisk

%

2,5mm

1,5mm

N/mm2

Ciêcie A

Ciêcie B

Ciêcie Z

T

T

T

L

300

L

L W

W

W

Obliczanie taœm GuideStrip

Odkszta³cenie

Tarcie

Obliczanie d³ugoœci

Sposób przeciêcia

Przy okreœlaniu si³y, któr¹ mo¿emy obci¹¿yæ taœmê GuideStrip, stosujemy wzór

F = d x T x P

gdzie:
F - obci¹¿enie przenoszone przez jedn¹ taœmê GuideStrip; w N,
d - wewnêtrzna œrednica GuideStrip-a; w mm,
T - szerokoœæ taœmy; w mm,
P - dopuszczalne naciski jednostkowe danego materia³u GuideStrip

w faktycznej temperaturze roboczej. Odszukujemy je na wykresie
obci¹¿enie-temperatura; w N/mm .

GuideStrip R-25-148-0800A-12
Temperatura robocza 80°C

d= 80mm
T= 14,8mm
P = 10 N/mm
F=80 mm x 14,8 mm x 10 N/mm = 11.840 N
Dla materia³u Kefloy 80 w zakresie temperatury do 130 obci¹¿enia mo¿emy
zwiêkszyæ 6 ÷ 9 razy.

Odkszta³cenie pod obci¹¿eniem znajdujemy na wykresie obci¹¿enie-odkszta³cenie.

Na wspó³czynnik tarcia wp³ywa wiele czynników, takich jak: wykoñczenie powierzchni,
medium, obci¹¿enie i prêdkoœæ.
Praktycznie mo¿na przyjmowaæ nastêpuj¹ce wspó³czynniki tarcia:
przy smarowaniu µ=0,08 ÷ 0,02
przy braku smarowania µ=0,12 dla Kefloy-u 12 i 22

Ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹, taœmy GuideStrip nale¿y wykony-
waæ nieznacznie krótsze, ni¿ wynika to z obwodu prowadzonych czêœci.
Pozostawia siê niewielk¹ szczelinê X.

(prowadzenie t³oczyska)
L=3,115 (d + W ) - 1,0

d - œrednica t³oczyska, w mm
W - gruboœæ taœmy, w mm

(prowadzenie t³oka)
L=3,115 ( D – W ) - 1,0

D - œrednica cylindra, w mm
W - gruboœæ taœmy, w mm.

Taœmy GuideStrip przecina siê na trzy sposoby - A, B i Z.
A - ciêcie pod k¹tem 30° - dla ruchu posuwisto-zwrotnego;
B - ciêcie pod k¹tem 90° - dla ruchu obrotowego;
Z - ”na zamek” - dla zastosowañ specjalnych.

Dla u³atwienia monta¿u w wypadku mniejszych œrednic, zaleca siê stosowanie taœm
o mniejszej gruboœci.
Dla œrednic poni¿ej 25mm, zalecana jest gruboœæ 1,5mm lub 1,55mm.
Dla œrednic poni¿ej 40mm, zalecana jest gruboœæ 2,0mm.
Dla bardzo du¿ych œrednic, powy¿ej 250mm, zalecana jest gruboœæ 4,0mm

s

s

s

2

2

2

Przyk³ad:

Zastosowanie wewnêtrzne

Zastosowanie zewnêtrzne

Gruboœæ taœm GuideStrip

°C,

Przyk³ad zamówienia
w wypadku zamawiania w metrach
gruboœæ taœmy GuideStrip: 2,5mm
szerokoœæ taœmy GuideStrip: 9,5mm
wymagana d³ugoœæ: 75m
wymagany materia³: Kefloy 22

Zamówienie: 75m 25-095-22

Kefloy 12
Kefloy 22

Kefloy 12
Kefloy 22
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Mieszanka

Kefloy 11

Bardzo dobra odpornoœæ chemiczna
Bardzo ma³e tarcie
Ograniczona odpornoœæ na zu¿ycie
Dobre w³aœciwoœci dielektryczne

Prêdkoœæ: do 5 m/s
Ciœnienie statyczne: do 300 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 200 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Praca w niewymagaj¹cych
warunkach
Przemys³ chemiczny, spo¿ywczy
i farmaceutyczny
BAKRING-i

Bardzo du¿e obci¹¿enia pracy
Uk³ady hydrauliczne
Nie stosowane do bezpoœredniego
kontaktu z ¿ywnoœci¹ i lekami

Œrednie obci¹¿enie pracy
Uk³ady niesmarowane olejowe
Hydraulika wodna
Uk³ady pneumatyczne
O-CAP-y

Œrednie obci¹¿enie pracy
Uk³ady hydrauliczne
SLIPING-i
O-CAP-y
WYPERING-i

Du¿e obci¹¿enie pracy
BAKRING-i

Œrednie obci¹¿enia pracy
Uk³ady hydrauliczne
Uk³ady pneumatyczne
SLIPRING-i
GUIDESTRIP-y
WYPERING-i

Du¿e obci¹¿enia pracy
Suche uk³ady pneumatyczne
Smarowane uk³ady pneumatyczne
Hydraulika wodna
Przemys³ chemiczne, spo¿ywczy
i farmaceutyczny
SLIPRING-i
WYPERING-i
O-CAP-y

Du¿e obci¹¿enie pracy
Standardowa mieszanka dla
uk³adów hydraulicznych
Nie stosowane do bezpoœredniego
kontaktu z ¿ywnoœci¹
SLIPRING-i
GUIDESTRIP-y

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 800 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 600 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 900 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 700 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 300 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 200 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 300 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 200 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 600 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 500 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 400 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 300 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

oo

o o

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 600 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 500 bar
Temperatury statyczne: -150 do +90 C
Temperatury dynamiczne: -150 do +80 C

o o

o o

Bardzo dobra odpornoœæ na zu¿ycie
Bardzo dobra odpornoœæ
na wyciskanie
Du¿a wytrzyma³oœæ na œciskanie

Bardzo dobra odpornoœæ na zu¿ycie
Wysoka wytrzyma³oœæ na œciskanie
Œredni wspó³czynnik tarcia

Dobra odpornoœæ chemiczana
Dobre w³aœciwoœci przy suchym
przebiegu
Dobrze pracuje na ³agodnych
powierzchniach
Miêkszy i bardziej giêtki ni¿
KEFLOY 22

Bardzo dobra odpornoœæ chemiczna
Bardzo ma³e tarcie
Bez taræ ciernych

Bardzo dobra odpornoœæ
na wyt³aczanie
Wysoka wytrzyma³oœæ na œciskanie

Dobra odpornoœæ chemiczna
Dobra odpornoœæ na zu¿ycie

Bardzo dobra odpornoœæ na zu¿ycie
œcierne
Dobra odpornoœæ chemiczna
Bardzo dobre w³aœciwoœci w niskich
temperaturach
Wra¿liwy na wy¿sze temperatury

Czysty PTFE

Kolor: bia³y

Modyfikowany PTFE
Br¹z
MoS

Kolor: ciemny br¹z

2

Modyfikowany PTFE
Br¹z
MoS

Kolor: ciemny br¹z

2

Modyfikowany PTFE
Koks

Kolor: czarny

Modyfikowany PTFE

Kolor: niebieski

Modyfikowany PTFE
W³ókna szklane

Kolor: b³êkitny

Modyfikowany PTFE
W³ókna szklane
MoS

Kolor: ciemny szary

2

Polietylen
o ultra wysokim
ciê¿arze molekularnym

Kolor: bia³y

Kefloy 12

Kefloy 16

Du¿e obci¹¿enia pracy
Uk³ady niesmarowane olejowe
Hydraulika wodna
Uk³ady ciœnieniowe
SLIPRING-i
WYPERING-i
GUIDESTRIP-y

Prêdkoœæ: do 15 m/s
Ciœnienie statyczne: do 500 bar
Ciœnienie dynamiczne: do 400 bar
Temperatury statyczne: -100 do +250 C
Temperatury dynamiczne: -40 do +225 C

o o

o o

Dobra odpornoœæ chemiczana
Dobre w³aœciwoœci przy suchym
przebiegu
Dobrze pracuje na ³agodnych
powierzchniach

Modyfikowany PTFE
Koks
Grafit

Kolor: czarny

Kefloy 22

Kefloy 25

Kefloy 30

Kefloy 60

Kefloy 66

Ultralen 90

Sk³ad W³aœciwoœci Zakres pracy Zastosowanie

Bardzo du¿e obci¹¿enia pracy.
Uk³ady Hydrauliczne.
GUIDESTRIP-y

Prêdkoœæ: do 1m/s
Temperatura 60 do +130 C.
Nacisk 120 N/mm , przy 70 C nale¿y go
zredukowaæ do 80%.
Krótkotrwa³e do 400 N/mm

o o

2 o

2

Bardzo dobra odpornoœæ na zu¿ycie.
Amortyzacja drgañ

Tkanina syntetyczna
impregnowana ¿ywic¹
termoutwardzaln¹.
Dodatki samosmarne.
Kolor: jasnoszary.

Kefloy 80



Uwagi dotycz¹ce monta¿u

WA¯NE Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê, by nie porysowaæ powierzchni uszcze-
lniaj¹cych.

1. Unikaæ ostrych krawêdzi na obudowach uszczelek.
2. U¿ywaæ narzêdzi, które s¹ g³adkie i bez zadziorów.
3. Dbaæ o czystoœæ.

W celu sprawnego monta¿u wiêkszych serii uszczelek, dogodne jest wykonanie kompletu
narzêdzi. W jego sk³ad wchodzi trzpieñ i naciêty popychacz, wykonany z acetalu lub po-
dobnego tworzywa sztucznego. Podczas monta¿u, uszczelka poprzez szybkie popchniê-
cie przesuwa siê na trzpieniu w rowek. Przy monta¿u jednostkowych uszczelek, wystar-
cz¹ dwa elementy do nak³adania; sposób ich u¿ycia ilustruje rys. 2 i 3. Po zamontowaniu
uszczelki, jeœli otwór cylindra nie posiada fazy, uszczelkê nale¿y kalibrowaæ. Patrz rys. 4

Monta¿ uszczelek wewnêtrznych o ma³ych œrednicach, wymaga otwartych rowków.
Podczas monta¿u uszczelek o du¿ych œrednicach, mo¿na wykorzystaæ ich elastycznoœæ,
w sposób, jaki pokazano na rys. 5 i 6.
Po zamontowaniu, uszczelka powinna byæ skalibrowana przy u¿yciu dobrze sfazowane-
go, g³adkiego prêta, wykonanego z acetalu lub podobnego tworzywa sztucznego.

Monta¿ uszczelek zewnêtrznych na t³oku

Monta¿ uszczelek wewnêtrznych w zespole uszczelnieñ d³awnicowych

Wymiary o-ringów wg norm amerykañskich i brytyjskich
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5 -10o o

A

A

10 -15o o

Wymiar PrzekrójŒrednica
wewnêtrzna

Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar WymiarPrzekrój Przekrój Przekrój Przekrój PrzekrójŒrednica
wewnêtrzna

Œrednica
wewnêtrzna

Œrednica
wewnêtrzna

Œrednica
wewnêtrzna

Œrednica
wewnêtrzna

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

1,78
2,57
2,90
3,68
4,47
5,28
6,07
7,65
9,25

10,82
9,19

10,77
12,37
13,94
15,54
17,12
18,72
20,29
21,89
23,47
25,07
26,64
28,42
29,82
31,42
32,99
34,59
36,17
37,77
39,34
40,94
42,52
44,12
45,69
47,29
48,90

50,47
52,07
53,64
55,25
56,82
58,42
59,99
61,60
63,17
64,77
66,34
67,95
69,52
71,12
72,69
18,64
20,22
21,82
23,39
24,99
26,57
28,17
29,74
31,34
32,92
34,52
36,09
37,69
40,87
44,04
47,22
50,39
53,57
56,74
59,92
63,09
66,27

69,44
72,62
75,79
78,97
82,14
85,32
88,49
91,67
94,84
98,02

101,19
104,37
107,54
110,72
113,89
117,07
120,24
123,42
126,59
129,77
132,94
136,12
139,29
142,47
145,64

34,29
37,50
40,64
43,82
46,99
50,17
53,34
56,52
59,69
62,87
66,04
69,22

221,62
227,97
234,32
240,67
247,02
253,37
266,07
278,77
291,47
304,17
329,57
354,97
380,37
405,26
120,02
123,19
126,37
129,54
132,72
135,89
139,07
142,24
145,42
148,59
151,77
158,12
164,47
170,82
177,17
183,52
189,87
196,22
202,57
215,27
227,97
240,67

253,37
266,07
278,77
291,47
304,17
316,87
329,57
342,27
354,97
367,67
380,37
393,07
405,26
417,96
430,66
443,36
456,06
468,76
481,46
494,16
506,86
532,26
557,66
582,68
608,08
633,48
658,88

72,39
75,57
78,74
81,92
85,09
88,27
91,44
94,62
97,79

100,97
104,14
107,32
110,49
113,67
116,84
120,02
123,19
126,37
129,54
132,72
135,89
139,07
142,24
145,42
148,59
151,77
158,12
164,47
170,82
177,17
183,52
189,87
196,22
202,57
208,92
215,27

1,78

2,62

3,53

5,33

5,33

2,62

3,53

5,33

7,00

7,00

AA

Szerokoœæ do krawêdzi

D³ugoœæ popychacza
równa d³ugoœci trzpienia

2,0
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O.L. Systemy uszczelniaj¹ce

Oprócz serii znormalizowanych uszczelek i guide ring-ów (pierœcieni prowadz¹cych) firma O.L. wytwarza uszczelnienia, na podstawie
projektów klienta. Nowoczese, sterowane numerycznie urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ produkcjê uszczelnieñ nietypowych, równie¿ jedno-
stkowych.

W wielkiej gamie mieszanek typu KEFLOY i ULTRALEN wraz z ich ró¿norodnoœci¹ i szerokim zakresem w³aœciwoœci, zawsze mo¿na
dobraæ materia³, który sprosta zapotrzebowaniu klienta.

Eksperci O.L., o wieloletnim doœwiadczeniu w rozwi¹zywaniu problemów technicznych, oferuj¹ swoj¹ pomoc w projektowaniu uszczelek
oraz w doborze w³aœciwej mieszanki typu KEFLOY lub ULTRALEN.
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