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O.L. Systemy uszczelniajace

Uszczelnienia firmy O.L. sktadajg sie z szeregu statycznych i dynamicznych uszczelek
typu SlipRing oraz szeregu tasm prowadzacych typu GuideStrip dla prowadzenia ttokéw
i ttoczysk. Duza réznorodnos$¢ wzoréw i materiatdw umozliwia rozwigzywanie wigkszosci
problemoéw uszczelniania.

Uszczelki SlipRing

Sktadajg sie z elastycznej bazy - aktywatora nakrytego przez SlipRing wykonany z ma-
teriatu twardszego i bardziej odpornego na zuzycie. Specyfikg uszczelek SlipRing jest
kombinacja wtasnosci elastomeru z doskonatg odpornoscig na $cieranie materiatu pier-
Scieni SlipRing. SlipRing jest "dynamiczng" czescig uszczelki, ktéra Slizga sie po powie-
rzchni uszczelniajgcej. Wysoka jako$¢ materiatu SlipRing-u jest rzeczg najwazniejszg
dla niezawodnosci dziatania uszczelki. Materiaty Kefloy sg serig materiatéw o wysokiej
jakosci, opracowanych przez firme O.L. specjalnie do uzycia w SlipRing-ach.

Dziatanie uszczelek SlipRing
SlipRing-i to tzw. uszczelki automatyczne, uszczelka uruchamiana jest cisnieniem;
im wyzsze cisnienie, tym wyzsza sita miedzy SlipRing-iem i powierzchnig uszczelniajaca.

Zalety uszczelek SlipRing
Poréwnywane do tradycyjnych uszczelek elastomerowych majg szereg zalet:

Zywotnosé
Doskonata odpornosc¢ na zuzycie materiatow Kefloy zapewnia uszczelnieniom O.L. duga
zywotnos¢ nawet w ciezkich warunkach pracy.

Odpornos¢ na wyciskanie
Twardos$¢ materiatu Kefloy czyni uszczelki SlipRing odpornymi na wyciskanie.

Mate tarcie
Materiaty Kefloy maja niski wspotczynnik tarcia. SlipRing-i uzywane jako uszczelki dyna-
miczne, pochtaniajg mniej energii i wytwarzajg mniej ciepta niz uszczelki konwencjonalne.

Bezdrganiowy rozruch

Statyczny i dynamiczny wspotczynnik tarcia Kefloy-u sg prawie identyczne. Zapewnia to
bezdrganiowy start i zatrzymanie, tagodny i bezwstrzgsowy przesuw oraz mozliwos¢
doktadnego pozycjonowania.

Brak wulkanizowania
W odréznieniu od materiatéw wulkanizujacych do powierzchni uszczelniajgcej SlipRing-i
nawet po wielu latach spoczynku funkcjonujg ptynnie i bez problemaow.

Szeroki zakres temperatur

SlipRing-i z Kefloy-u zachowujg swoje dobre wtasnosci od -40 do +180 st. C. Przy dobo-
rze wiasciwego materiatu o-ringa, SlipRing uszczelnia dziatajac bez ktopotu w szerokim
zakresie temperatur.

Szeroki zakres stosowania do ré6znych mediéw
Materiaty Kefloy sg odporne na prawie wszystkie typy mediow. Dobrane z wtasciwym ma-
teriatem o-ringa SlipRing-i moga by¢ uzywane prawie ze wszystkimi mediami.

Wielkie predkosci
SlipRing-i z Kefloy-u mogg by¢ uzywane do ruchu o predkosci liniowej do 15m/s.
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. oL Systemy uszczelniajace Uszczelki ttokowe
SharpSeal® SlipRing®

SharpSeal typ 2512-

jest bardzo sprawng uszczelkg jednostronnego dziatania. Specjalny projekt ksztattu tej
uszczelki daje skoncentrowanie sit uszczelniajgcych na krawedzi uszczelki. To zapewnia
doskonatg kontrole wyciekania w catym zakresie cisnien. Krawedz uszczelniajgca zgar-
nia do sucha powierzchnie uszczelniajgca. Tam, gdzie jest wymagana catkowicie sucha
powierzchnia uszczelniajgca, mozliwe jest zainstalowanie uszczelki SharpSeal w tande-
mie, co przedstawia rysunek. SharpSeal zapewnia réwnoczesnie rozdzielenie cisnienia
na dwie uszczelki. Nie ma potrzeby wentylacji przestrzeni migdzy uszczelkami.
SharpSeal jest tez dostepna w seriach lekkich.

SlipRing typ 2522-

jest uszczelkg ttokowg dwustronnego dziatania. Podobnie jak SharpSeal sktada sie

z czesci slizgowej (materiat Kefloy) aktywowanej przez gumowy o-ring. SlipRing odpo-
wiada za ci$nienie. SlipRing moze by¢ uzywany dla catej gamy cieczy, co jest uzaleznio-
ne tylko od materiatu Kefloy zastosowanego na czes¢ slizgowa. W celu uniknigcia wyci-
skania uszczelki przez wysokie cisnienie, SlipRing jest fazowany. Ze wzgledu na wyso-
ka pewnos¢ dziatania, uszczelki te moga by¢ stosowane dla cisnien do 400 bar. Przy
wymaganym ekstremalnie niskim tarciu dostepne sg seria lekkie - SlipRing typu 2522
(patrz tabelka).

SlipRing typ 2532-

jest uszczelkg ttokowg dwustronnego dziatania. Pierscien slizgowy w tej uszczelce nie
jest fazowany i nie powinien by¢ uzytkowany przy cisnieniu przekraczajagcym 200 bar.
Przy wymaganym ekstremalnie niskim tarciu, dostepne sg serie lekkie - SlipRing typu
2532 (patrz tabelka).

Cignienie »

Przyktad zamoéwienia —G,G, —C
Standardowy SlipRing typ 2522- | .
Srednica otworu: 63,00 mm Y  |15%20
Medium: olej hydrauliczny Y
Pow. uszczelniajgca: stal T

e N 5 Ra <0,6 ym
Czesé nr 25222-0630-12 Rt 225hm S Zaokraglenie

CLA<25um
Typ uszczelki
Seria
Srednica otworu x10
Materiat nr Ra <2,5um
o-ring 50,39 x 3, 53 (wykonany z NBR 70, R si0m
dostarczamy standardowo wraz z uszczelkq). =10pm
l L Ll ¢d oD

Serie Srednica Srednica | Glebokosé¢ | Szerokos$é Promien Szczelina Faza Przekroéj Srednica Serie

standardowe otworu rowka rowka rowka o-ringa otworu lekkie
D d s L R G, G, c D
+0,2 max. 0-200 200-400 min.

Typ H10 h9 0 bar bar H10 Typ
25120 25120
25220 8-14,9 D-4,9 2,45 2,2 0,4 0,4 0,2 0,7 1,78 15-39,9 25220
25320 25320
25121 25121
25221 15-39,9 D-7,5 3,75 3,2 0,6 0,5 0,3 1,0 2,62 40-79,9 25221
25321 25321
25122 25122
25222 40-79,9 D-11,0 5,50 4,2 0,8 0,5 0,3 1,3 3,53 80-132,9 25222
25322 25322
25123 25123
25223 80-132,9 D-15,5 7,75 6,3 1,3 0,6 0,4 2,0 5,33 133 -329,9 25223
25323 25323
25124 25124
25224 133 -329,9 D-21,0 10,50 8,1 1,5 0,7 0,4 2,5 7,0 330 -699,9 25224
25324 25324
25125
25225 330-699,9 D-24,5 12,25 8,1 1,5 0,7 0,4 3,0 7,0 -

25325




@IJ O.L. Systemy uszczelniajace Uszczelki ttokowe
SharpSeal® SlipRing®

Parametry robocze

Cisnienie

SharpSeal typ 2512 do 400 bar.

SlipRing typ 2522 do 400 bar.

SlipRing typ 2532 do 200 bar.

Dla cisnien przekraczajacych 400 bar, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Temperatura
-40°C - +180°C.
Dla temperatur przekraczajacych ten zakres, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Predkosci

Ruch posuwisto-zwrotny do 15m/s.

Czestotliwos¢ do 5 Hz.

Nie wolno stosowa¢ do wirujgcych lub oscylujgcych elementow.

Media
Keyfloy jest zasadniczo zgodny ze wszystkimi cieczami i gazami. Przy doborze wtasciwego
materiatu o-ringa mozna je stosowac do prawie wszystkich mediow.

Przewodnik doboru materiatow

Naciecia

W uktadach z gwattownymi zmianami
cisnienia np. sterujgcymi, konieczne jest
wykonanie w SLipRing-u bocznosciennych
nacie¢. Naciecia zapewniajg szybka odpo-
wiedz uszczelki na zmiany ci$nienia. By za-
mowic¢ SlipRing z nacieciami, nalezy doda¢
,N" za kodem materiatu.

Przyktad: 25223-0900-22 N

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniajacych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przewodnik doboru uszczelki

SharpSeal typ 2512-
do zastosowan o jednostronnym dziataniu, kiedy czynnikiem jest ciecz. Moze by¢ instalo-
wana w tandemie, gdy wymaga sie absolutnie suchej powierzchni uszczelniane;j.

SlipRing typ 2522-
do zastosowan o dwustronnym dziataniu, gdy cisnienie nie przekracza 400 bar.

SlipRing typ 2532-
do zastosowan o dwustronnym dziataniu, gdy cisnienie nie przekracza 200 bar.

Lekkie serie
Stosowane, kiedy wymaga sie niskiego tarcia lub, gdy wystepuje ograniczenia
przestrzenne w zabudowie.

Medium Powierzchnia uszczelniajaca Materiat SlipRing-a Medium Materiat o-ringa
Stal Olej hydrauliczny
Stal chromowana Kefloy 12 glej silnikowy NBR
i ; Zeli mar
Olej hydrauliczny Zeliwo Oleje mineralne
Olej silnikowy Aluminium Wodne ciecze
. hydrauliczne od 120°C
mar
|S a leie mi | Stal nierdzewna Kefloy 22 Powietrze suche FPM
nne oleje mineralne Braz Yy lub zaolejone
Metale miekkie
Woda goraca
Woda stal Para EPDM
Wodne ciecze Stal chromowana
hydrauliczne Zeliwo Syntetyczne ; i i
.. ; . Specjalne mieszanki
Para wodna Aluminium Kefloy 22 ciecze hydrauliczne
Ciecze bezsmarowe Stal nierdzewna
Powietrze, suche Braz
lub zaolejone Metale miekkie

Wymiary o-ringa

Przekroj poprzeczny zgodnie z tabela.
Srednica wewn. o-ringa jest zalezna
od sredn. d.

Sredn. wewn. nie wigksza niz d+3%.
Sredn. wewn. nie mniejsza niz d-5%.

Montaz

SlipRing moze by¢ montowany

Seria w zamknigtych rowkach, gdy

$rednica D> od
SlipRing SlipRing
Kefloy Kefloy
12 22

0 8 mm 15 mm

1 15 mm 20 mm

2 20 mm 30 mm

3 40 mm 50 mm

4 80 mm 80 mm

5 130 mm 130 mm

Instrukcja montazu na str. 18
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0-Cap®

Uszczelki ttokowe

O-Cap jest uszczelkg dwustronnego dziatania montowang w rowkach przeznaczonych
dla o-ringéw. Cate uszczelnienie ztozone jest z dynamicznego pierscienia zewnetrznego
wykonanego z Kefloy-u oraz o-ringa. Pierscienie O-Cap zostaty zaprojektowane, aby wy-
eliminowac problemy tarcia i zuzycia, ktére wystepujg przy stosowaniu gumowych
o-ringow. Istnieje caty szereg pierscieni O-Cap przeznaczonych do stosowania wraz

z o-ringami wg norm brytyjskich, amerykanskich i szwedzkich. Produkowane sa pierscie-
nie O-Cap, ktére moga by¢ stosowane w rowkach przeznaczonych dla o-ringéw pracuja-

cych bez pierscieni.

Ra <0,6 pm
Rt <25um
CLA <25 um

Ra <2,5um
Rt <10pum
CLA <100 pm

——C
i 3
b 4 15°-20°
S
Zaokraglenie

Przewodnik doboru materiatow

Medium Powierzchnia uszczelniajaca Materiat O-Cap-a

Stal
Stal chromowana Kefloy 30

Olej hydrauliczny Zeliwo

Olej silnikowy Aluminium

Smar Stal nierdzewna

Inne oleje mineralne Braz Kefloy 25
Metale miekkie

Woda Stal

Wodne ciecze Stal chromowana

hydrauliczne Zeliwo

Para wodna Aluminium Kefloy 25

Ciecze bezsmarowe Stal nierdzewna

Powietrze, suche Braz

lub zaolejone Metale miekkie

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniajgcych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

O-Cap°®

Parametry robocze

Cisnienie
Do 400 bar.

Temperatura
-50°C - + 180°C, zalezna od materiatu
o-ringa.

Predkosé
Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.
Czestotliwos¢ do 5 Hz.

Media

W zasadzie wszystkie media, jedyne
ograniczenie stanowi materiat o-ringa.

W wypadku parametréw przekraczaja-
cych podane powyzej wiasnosci, prosimy
o kontakt z dystrybutorem O.L.

Wymiary o-ringa

Przekroj poprzeczny zgodnie z tabela.
Srednica wewn. o-ringajest zalezna
od sredn. d.

Sredn. wewn. nie wigksza niz d+3%.
Sredn. wewn. nie mniejsza niz d-5%.

Przyktad zaméwienia
O-Cap typ 2544 - do rowka z o-ringiem
i jednym pierscieniem przeciwwyciskowym

Przekroj o-ringa: 5,33 mm
Srednica otworu: 112,0 mm
Medium: woda

Pow. uszczelniajgca: aluminium

Czesé nr 25443-1120-25
Typ uszczelki

Seria
Srednica otworu x10
Materiat nr
o-ring 104,14 x 5,33 (dostarczany wraz

z uszczelka, standardowo jest to NBR 70).

Montaz
Instrukcja montazu na stronie 18.

Szerokosd Szerokosé Szerokosé| Srednica | Srednica|giebokosé| Promien |Szczelina|  Faza Przekrdi

O-Cap rowka [ O-Cap | rowka O-Cap | rowka otworu rowka | rowka rzrien roj
L L, L, D d s R G c o-ringa
Typ +%’2 Typ +%’2 Typ +%'2 H10 h9 max. min.
25420 2,4 25440 38 25460 53 8-139 | D-29 | 145 0,4 0,08 0.7 1,78
25421 3.6 25441 4,6 25461 6,2 14-249 | D-45 | 225 05 0.10 10 262 AS.
25422 4,8 25442 5,7 25462 7,7 25-45,9 D-6,2 3,10 0,6 0,12 1,3 3,53
25423 71 25443 8,5 25463 10,8 46-124,9 D-9,4 4,70 0,7 0,15 2,0 5,33 B.S.
25424 9.5 25444 | 112 25464 | 14,7 125-400,9 | D-122 | 6,10 08 0,15 25 7,00
e e [

25520 3.2 25540 4,6 25560 6,0 8-249 | D-4,0 2,0 05 0,08 1,0 24
25521 40 25541 54 | 25561 6.8 25-549 | D-50 | 25 1.0 0,10 13 30 SMS.
25522 75 25542 9,3 25562 1.1 55-159,9 D-10,0 5,0 1,0 0,12 21 57
25523 11,0 25543 13,2 25563 15,4 160-265,9 D-15,0 7,5 1,0 0,15 3,0 8,4




X oL Systemy uszczelniajace Zgarniacze
WypeRing®

WypeRing®

WypeRing jest wysokiej klasy dwuwargowym zgarniaczem. Sktada sie z pierscienia zgarniajacego, posiadajacego jedng wewnetrzng

i jedng zewnetrzng warge oraz o-ringa, zapewniajgcego mocny, elastyczny docisk zgarniacza do ttoczyska. Zewnetrzna warga zgarnia-
jaca oczyszcza ttoczysko ze wszelkiego rodzaju brudu, bfota, lodu i innych zanieczyszczen, ktére mogtyby dosta¢ sie do cylindra, powo-
dujgc awarie. Wewnetrzna warga zgarnia resztkowg warstwe filmu olejowego, ktory moze przej$¢ pod uszczelkg ttoczyska.

Parametry robocze

Temperatura:

-50°C - +200°C. zalezna od materiatu

o-ringa. ) ;a fgi um

< <2,0 um

Predkos’é R CLA <20 um

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s. Ra <2.5um

Czestotliwos¢ do 5 Hz. Rt <10pum Zaokraglenie
CLA <100 um

Media

W zasadzie wszystkie media, jedyne

ograniczenie stanowi materiat o-ringa.

Przyktad zaméwienia
WypeRing typ 2565-

15°-20°

Czes¢ nr 25650-0250-30

WypeRing typ
Seria
Srednica ttoczyska 25,0 x 10
Materiat nr
o-ring 28,24 x 2,62 (dostarczamy wraz
z uszczelka, standardowo NBR 70).

¢od OA oD
Wymiary o-ringa
Przekroj poprzeczny zgodnie z tabela.
Srednica wewnetrzna o-ringa jest zalezna
od srednicy B
Srednica wewngtrzna nie mniejsza niz B-5%.
Srednica zewnetrzna nie wieksza niz B+3%.
. Srednica Srednica Szeroko$é Promien Srednica Faza Przekréj Srednica
WypeRing ttoczyska rowka rowka otworu o-ringa wewnetrzna o-ring-a
d D L R A c
Typ h9 H10 +%'2 max. Tg;zz min.
25650 8- 39,9 d+ 7,6 4,2 0,6 d+1,0 1,0 2,62 d+ 2,5
25651 40- 69,9 d+ 8,8 6,3 0,6 d+1,5 1,0 2,62 d+ 3,5
25652 70-139,9 d+ 12,2 8,1 0,8 d+2,0 1,3 3,53 d+ 4,0
25653 140-399,9 d+ 16,0 9,5 1,3 d+2,5 2,0 5,33 d+5,0
25654 400-649,9 d+ 24,0 14,0 1,5 d+2,5 25 7,00 d+ 6,0

Dobér materialu WypeRing-a

WypeRing-i wspotpracujace z twardymi powierzchniami, takimi jak powtoki e e e e el

ChromO_War!e lub stal hartowana, Wykonuj§m¥ z Keﬂ(_)y'_u 30: - i 25650 Mozna instalowaé w zamknigtych rowkach przy d>30 mm
WypeRing-i wspétpracujace z powierzchniami miekkimi, takimi jak stal nie- 25651 Mozna instalowa¢ w zamknigtych rowkach przy d>40 mm
rdzewna lub aluminium wykonujemy z Kefloy-u 22. 25652 Mozna instalowa¢ w zamknigtych rowkach przy d>70 mm

25653 Mozna instalowa¢ w zamknigtych rowkach przy d>100 mm
25654 Mozna instalowa¢ w zamknigtych rowkach przy d>140 mm

7

WypeRing-i mozna wykonac i dostarczy¢ z kazdego Kefloy-u.
Patrz tabela na stronie 17.
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SharpSeal® SlipRing®

SharpSeal typ 2511-

sucha powierzchnia uszczelniajgca, mozliwe jest zainstalowanie uszczelki SharpSeal
w tandemie, co przedstawia rysunek.SharpSeal zapewnia réwnoczesnie rozdzielenie
cisnienia na dwie uszczelki. Nie ma potrzeby wentylacji przestrzeni miedzy uszczelkami.

SharpSeal jest bardzo skuteczng, jednostronnie dziatajaca uszczelkg ttoczyska. Specja-

Iny projekt ksztattu tej uszczelki daje skoncentrowanie sit uszczelniajgcych na krawedzi Cisnienie,,
uszczelki. To zapewnia doskonatg kontrole wyciekania w catym zakresie cisnien. Kra-

wedz uszczelniajgca zgarnia do sucha ttoczysko. Tam, gdzie jest wymagana catkowicie

SharpSeal jest zalecana do cisnien do 400 bar. Jest tez dostepna w seriach lekkich.

SlipRing typ 2521-

jest uszczelkg ttoczyskowg dwustronnego dziatania. By zapobiec wyciskaniu uszczelki
przy réownoczesnym wysokim cisnieniu i temperaturze, SlipRing jest fazowany.

Ze wzgledu na niezawodnos¢ dziatania uszczelka ta polecana jest dla cisnien do 400
bar. Przy wymaganym bardzo niskim tarciu dostepne sa lekkie serie SlipRing-ow.

SlipRing typ 2531-

jest uszczelkg ttoczyskowg dwustronnego dziatania. Uzywana jest do Izejszych zasto-
sowan. Ze wzgledu na brak faz SlipRing 2531 nie powinien by¢ uzywany przy wyste-
pujacym jednoczesnie wysokim cisnieniu i temperaturze. Uszczelka ta zalecana jest
dla cisnien do 200 bar. Dostepne sa lekkie serie.

L. . Ra <2.5um
Przyktad zaméwienia Rt <10um
L CLA < 100 pm

»

. . . R .
Uszczelka jednostronnego dziatania / Ra =0sum
Srednica ttoczyska: 15,0 mm CLA <20
Med!um: _ o olej hydrauliczny Zackraglenie
Powierzchnia uszczelniajgca: stal chromowana

—

Czesé nr 5111-0150-12

25111
Typ uszczelki [
Seria
Srednica tloczyska x 10
Materiat nr
o-ring 18,72 x 2,62 (dostarczamy wraz
z uszczelka, standardowo NBR 70).

Serie Srednica Srednica | Glebokos¢| Szerokos¢ | Promieni Szczelina Faza Srednica Przekroj Srednica Serie
standardowe| tloczyska rowka rowka | rowka G, G, wewnetrzna O-ringa ttoczyska lekkie
d D S L R Zakres cisnien Cc o-ring-a d

+0,2 0-200 200-400 :

Typ h9 H10 0 max. bar bar min. h9 Typ
25110 25110
25210 4-79 d+4,9 2,45 2,2 0,4 0,4 0,2 0,7 d+ 2,0 1,78 8-18,8 25210
25310 25310
25111 25111
25211 8-18,9 d+7,5 3,75 3,2 0,6 0,5 0,3 1,0 d+ 3,4 2,62 19-37,9 25211
25311 25311
25112 25112
25212 19-37,9 d+ 11,0 5,50 4,2 0,8 0,5 0,3 1,3 d+ 5,1 3,53 38-199,9 25212
25312 25312
25113 25113
25213 38-199,9 d+ 15,5 7,75 6,3 1,3 0,6 0,4 2,0 d+ 6,9 5,33 200 - 255,9 25213
25313 25313
25114 25114
25214 200 - 255,9 d+21,0 10,50 8,1 1,5 0,7 0,5 2,5 d+9,5 7,0 256 - 649,9 25214
25314 25314
25115
25215 256 - 649,9 d+245 | 12,25 8,1 1,5 0,7 0,5 2,5 d+ 13,0 7,0
25315




@IJ O.L. Systemy uszczelniajace Uszczelki tioczySkowe
SharpSeal® SlipRing®

Parametry robocze

Cisnienie

SharpSeal typ 2511 do 400 bar.

SlipRing typ 2521 do 400 bar.

SlipRing typ 2531 do 200 bar.

Dla cisnien przekraczajacych 400 bar, prosimy
o kontakt z dystrybutorem O.L.

Temperatura

-50°C - +180°C

Dla temperatur przekraczajacych ten zakres,
prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przewodnik doboru materiatow

Predkosci

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.

Ruch srubowy do 5 m/s.

Czestotliwosé do 5 Hz.

Nie wolno stosowac¢ do wirujgcych lub oscylujgcych
elementow.

Media

Kefloy jest zasadniczo zgodny ze wszystkimi cieczami
i gazami. Przy doborze wtasciwego materiatu o-ringa
mozna je stosowac do prawie wszystkich mediow.

Medium Powierzchnia uszczelniajgca Materiat SlipRing-a Medium Materiat o-ringa
Stal Olej hydrauliczny
Stal chromowana Kefloy 12 Olej silnikowy NBR
. . 7ali Smar
Olej hydrauliczny Zeliwo Oleje mineralne
Olej silnikowy Aluminium Wodne ciecze
. hydrauliczne od 120°C
ISmar leie mi | Stal nierdzewna Kefloy 22 Powietrze suche FPM
nne oleje mineralne Braz Yy lub zaolejone
Metale miekkie
Woda goraca
Woda stal Para - EPDM
Wodne ciecze Stal chromowana
hydrauliczne Zeliwo Syntetyczne ; i i
.. ; . Specjalne mieszanki
Para wodna Aluminium Kefloy 22 ciecze hydrauliczne
Ciecze bezsmarowe Stal nierdzewna
Powietrze, suche Braz
lub zaolejone Metale miekkie

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniajacych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Przewodnik doboru uszczelki

SharpSeal typ 2511-

do zastosowan o jednostronnym dziataniu, kiedy czynnikiem jest ciecz.
Moze by¢ instalowana w tandemie, gdy wymaga sie absolutnie suchej

powierzchni ttoczyska.

SlipRing typ 2521-

do zastosowan o dwustronnym dziataniu, gdy ci$nienie nie przekracza
400 bar. Moze by¢ stosowana w uktadach jednostronnego dziatania,

kiedy czynnikiem jest gaz.

SlipRing typ 2531-

Naciecia

W uktadach z gwattownymi zmianami cis-
nienia, np. sterujagcymi, konieczne jest wy-
konanie w SlipRing-u bocznosciennych
naciec.

Naciecia zapewniajg szybka odpowiedz
uszczelki na zmiany cisnienia. By zamoéwic
SlipRing z nacieciami, nalezy doda¢ ,N" za
kodem materiatu.

Przyktad 25214-2200-12N

do zastosowan o dwustronnym dziataniu, gdy cisnienie nie przekracza
200 bar. Takze dla zastosowan pojedynczego dziatania, kiedy czynni-

kiem jest gaz.

Lekkie serie

Stosowane, gdy wymaga sie niskiego tarcia lub kiedy wystepuja ograni-

czenia przestrzenne w zabudowie.
Wymiary o-ringa

Przekroj poprzeczny zgodnie z tabela.

Srednica wewnetrzna o-ringa jest zalezna od srednicy B.
Srednica wewnetrzna nie mniejsza niz B-5%.

Srednica wewnetrzna nie wieksza niz B+3%.



@IJ O.L. Systemy uszczelniajgce

0-Cap®

Uszczelki ttoczyskowe

O-Cap jest uszczelkg dwustronnego dziatania montowang w rowkach przeznaczonych dla
o-ringéw. Cate uszczelnienie ztozone jest z dynamicznego pierscienia wewnetrznego wy-
konanego z Kefloy-u oraz o-ringa. Pierscienie O-Cap zostaty zaprojektowane, aby wyeli-
minowac problemy tarcia i zuzycia, ktére wystepujg przy stosowaniu gumowych o-ringéw.
Istnieje caty szereg pierscieni O-Cap przeznaczonych do stosowania wraz z o-ringami wg
norm brytyjskich, amerykanskich i szwedzkich. Produkowane sg pierscienie O-Cap, ktore
moga bys stosowane w rowkach przeznaczonych dla o-ringdw pracujacych bez pierscieni.

Ra <2,5um
Rt <10 um
CLA <100 pm

G

7

¢D

Ra <0,5um
Rt <2,0um
CLA <20 um

Zaokraglenie

Przewodnik doboru materiatow

lub zaolejone

Metale miekkie

Medium Powierzchnia uszczelniajaca Materiat O-Cap-a

Stal
Stal chromowana Kefloy 30

Olej hydrauliczny Zeliwo

Olej silnikowy Aluminium

Smar Stal nierdzewna

Inne oleje mineralne Braz Kefloy 25
Metale miekkie

Woda Stal

Wodne ciecze Stal chromowana

hydrauliczne Zeliwo

Para wodna Aluminium Kefloy 25

Ciecze bezsmarowe Stal nierdzewna

Powietrze, suche Braz

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniajacych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

O-Cap®

Parametry robocze

Cisnienie
Do 400 bar.

Temperatura
-50°C - +180°C, zalezna od materiatu
o-ringa.

Predkosé
Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s.
Czestotliwos¢ do 5 Hz.

Media

W zasadzie wszystkie media, jedyne ogra-
niczenie stanowi materiat o-ringa. W wypa-
dku parametrow, przekraczajacych podane
powyzej wtasnosci, prosimy o kontakt

z dystrybutorem O.L.

Wymiary o-ringa

Przekroj poprzeczny zgodnie z tabela.
Srednica wewn. o-ringa zalezna

od srednicy ttoczyska d + 1Tmm
Srednica wewn. nie wieksza

niz (d + Tmm) + 3%

Srednica wewn. nie mniejsza

niz (d + 1mm) - 5%

Przyktad zamowienia

O-Cap typ 2555 do rowka z o-ringiem

i dwoma pierscieniami przeciwwyciskowymi.
Przekroj o-ringa: 8,40mm
Srednica ttoczyska: 155,5mm
Medium: olej mineralny
Powierzchnia uszczelniajaca: stal

Czesé nr 25553-1555-30
Typ uszczelki

Seria
Srednica ttoczyska x 10
Materiat nr
o-ring 154,1 x 8,4 (dostarczamy wraz
z uszczelka, standardowo NBR 70).

Montaz
Instrukcja montazu na str. 18.

Szerokosd Szerokosé Szerokosé Srednica | Srednica|giebokosé| Promien [Szczelina|  Faza Przekréi
O-Cap rowka | O-Cap [ rowka O-Cap rowka rowka otworu | rowka rzekroj
L L, L, d D s R G c o-ringa
Typ +%’2 Typ +%’2 Typ +%'2 h9 H10 max. max. min
25410 2,4 25430 3,8 25450 5,3 4- 9,9 d+ 2,9 1,45 0,4 0,08 0,7 1,78
25411 3.6 25431 4,6 25451 6,2 10-19,9 | d+ 45 | 225 05 0,10 1.0 262 AS.
25412 4,8 25432 57 25452 oot 20- 39,9 d+ 6,2 3,10 0,6 0,12 1,3 3,53 B.S.
25413 71 25433 8,5 25453 10,8 40-119,9 d+ 94 4,70 0,7 0,15 2,0 5,33
25414 9,5 25434 11,2 25454 14,7 120-400,9 d+12,2 6,10 0,8 0,15 2,5 7,00
———— r—— ' — T 71
25510 3,2 25530 4,6 25550 6,0 4- 19,9 d+ 4,0 2,0 0,5 0,08 1,0 2,4
25511 4,0 25531 54 25551 6,8 20- 459 | d+ 50 2,5 1,0 0,10 1,3 3,0
25512 75 25532 | 9.3 25552 1,1 46-1459 | d+100 | 5.0 1.0 0,12 21 57 S.M.S.
25513 11,0 25533 | 13,2 25553 15,4 146-250,9 | d+150 | 7.5 10 0,15 3.0 8.4
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X oL Systemy uszczelniajace Pierscienie prZECiwwyCiSkowe
BakRing®

B a k Ri n g® T s;iyrglﬁy T n ie?c/)gclijety T r;)rzgiecty
* Zapobiega wycisnieciu o-ringa. y L
» Zwieksza zywotnos¢ o-ringa. y 2
« Trzy standardowe typy. Wy
vy e Sy
Rt <2,5um —G gta f %05;:;‘1‘ < L. » r Rt $20um Rt <32pm
CLA <25 um CLA< 100 um / CLA<20pum CLA<32um
Statyczne: * Zaokraglenie
Ra <08 pum
Rt <32pum S G
CLA <32 um o Zaokraglenie S c
K

Ra <2,5um R 18- 20°
Rt <10 pm
CLA <100 pm

_ PRI ¢d oD od oD
IF::ynin(\)l;:zne: Dynamiczne: Statyczne:

a =0.8um — G —C Ra <05um Ra <0.8pum
R R SaZihin BT
CLA <32 um ¢ |/‘/i1 5 20 CLA< 100 um Sty =52 pum
Statyczne: [ Zaokraglenie
Ra <08 um A
Rt <32um S \ )

CLA<32um — Zaokraglenie

Ra <25pum R 20°

Rt <10pum

CLA < 100 um

L od 4D o oD
Wymiary montazowe BakRing-6w

Przekroj Przekroj Srednica Srednica | Glebokos$é | Szerokosé | Szeroko$é | Promien [Szczelina Faza Szerokos¢ Grubos¢
o-ring-a o-ring-a | wewnetrzna | zewnetrzna rowka rowka rowka BakRing-a BakRing-a
Normy Normy S L, L, R G Cc w T

B.S. SMS

AS. d,

d h9 H10 +%’2 +%’2 max. max. min.

16 D- 2,6 d+ 2,6 1,30 3,0 4,0 0,2 0,05 0,5 1,30 1,0
1,78 D- 2,9 d+ 2,9 1,45 3,8 53 0,3 0,06 0,6 1,45 1,4
2.4 D- 4,0 d+ 4,0 2,00 4,6 6,0 0,3 0,06 0,6 2,00 4
2,62 D- 4,5 d+ 4,5 2,25 4,6 6,2 0,3 0,07 1,0 2,25 1.4
3.0 D- 5,0 d+ 5,0 2,50 54 6,8 0,3 0,07 1,0 2,50 1,4
3,53 D- 6,2 d+ 6,2 3,10 57 7,7 0,5 0,08 1,3 3,10 1,4
5,33 D- 94 d+ 9,4 4,70 8,5 10,8 0,5 0,10 2,0 4,70 1,7
57 D-10,0 d+10,0 5,00 9,3 1,1 0,5 0,10 2,0 5,00 1,7
7,0 D-12,2 d+12,2 6,10 11,2 14,7 0,6 0,13 2,5 6,10 2,5
8,4 D-15,0 d+15,0 7,50 13,2 15,4 0,6 0,13 3,0 7,50 2,5
Przyktad zaméwienia
BakRing nierozciety
Srednica wewnetrzna: 55,0 mm
Srednica zewnetrzna: 59,0 mm
Grubosc¢ pierscienia: 1,4 mm
Materiat: Kefloy 60
Czegsé nr U-0550-0590-14-60
Materialy T
BakRing-i wykonywane standardowo z bardzo odpornego na wyttoczenie Kefloy-u 60 Srednicalwewns x10
Jest to PTFE wypetniany widknem szklanym i modyfikowany, barwa - btekitna. Srednica zewn. x10
Tam, gdzie nastepuje bezposredni kontakt z zywnoscig lub lekami, polecany jest czysty Grubo$é x10
PTFE Kefloy 11. Szereg innych materiatdw dostepnych jest na zgdanie. Materiat nr

11



@IJ O.L. Systemy uszczelniajgce

Wiasciwosci

» Doskonata odpornos¢ na zuzycie.

» Odpornos¢ na wyciskanie.

* Mate tarcie.

« Brak drgan ciernych.

» Mate wymiary montazowe.

» Doskonata odpornos$¢ chemiczna.

* Brak wulkanizaciji.

Przewodnik doboru materiatow

Zalety

* Dluga zywotnosc¢.

Uszczelki ruchu obrotowego
TurnRing®

« Stabilnos¢ przy wysokich cisnieniach i temperaturach.

 Niski moment obrotowy podczas pracy.

* Ptynna praca.

» Zwarta konstrukcja.

» Zastosowanie do wiekszosci medidw.

* Brak uszkodzen po okresie przestoju.

Medium

Materiat o-ringa

Olej hydrauliczny
Olej silnikowy
Smar

Oleje mineralne
Wodne ciecze
hydrauliczne
Powietrze suche
lub zaolejone

NBR

od 120°C
FPM

Medium Powierzchnia uszczelniajgca Materiat TurnRing-a

Stal
Stal chromowana Kefloy 66

Olej hydrauliczny Zeliwo

Olej silnikowy Aluminium

Smar Stal nierdzewna

Inne oleje mineralne Braz Kefloy 22
Metale migkkie

Woda Stal

Wodne ciecze Stal chromowana

hydrauliczne Zeliwo

Para wodna Aluminium Kefloy 22

Ciecze bezsmarowe Stal nierdzewna

Powietrze, suche Braz

lub zaolejone

Metale miekkie

Woda gorgca
Para

EPDM

Syntetyczne
ciecze hydrauliczne

Specjalne mieszanki

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniajacych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.

Montaz TurnRing-6w

Przyktad zaméwienia

1 O

Uszczelnienie zewnetrzne

C

\/;?5“ -20°

Srednica otworu: 65,0mm (
Medium: olej hydrauliczny Ra <06 um Y .
Powierzchnia prowadzgca: stal Rt <2,5um T '\T
Czesé nr 25721-0650-66 CLA<25 pm s Zaokraglenie
Typ uszczelki i
Seria
Srednica otworu x 10 Ra <2,5um R
Materiat nr Rt <10 pum ~—
CLA <100 pm
o-ring 56,82 x 2,62 (dostarczany wraz z uszczelka,
standardowo jest to NBR 70) PN
od oD
Turn-Ring Srednica Srednica | Glebokos¢ | Szerokos¢| Promien | Szczelina Szczelina Faza Srednica Przekroéj
otworu rowka rowka rowka wew. o-ring-a o-ring-a
D d S L R G, G, c B
Typ H10 ho 02 max. | 0-200bar | 200-400bar |  min.
25720 8- 29,9 D- 49 2,45 2,2 0,6 0,4 0,2 0,7 d 1,78
25721 30- 69,9 D- 7,5 3,75 3,2 0,6 0,5 0,3 1,0 d 2,62
25722 70-132,9 D-11,0 5,50 4,2 0,8 0,5 0,4 1,3 d 3,53
25723 133-329,9 D-15,5 7,75 6,3 1,3 0,6 0,4 2,0 d 5,33
25724 330-589,9 D-21,0 10,50 8,1 1,5 0,7 0,4 2,5 d 7,00

12




X oL Systemy uszczelniajace Uszczelki ruchu Obrotowego

TurnRing®

TurnRing®

TurnRing-i sg uszczelkami dwustronnego dziatania przeznaczonymi do ruchu obrotowego. Uszczelka skfada sie z pierscienia uszcze-
Iniajacego z Kefloy-u aktywowanego przez gumowy o-ring. Ksztalt uszczelki zapewnia skuteczng kontrole wycieku w catym zakresie
cisnien - od 0 do 400 bar. Bardzo mate tarcie i brak drgan ciernych pierscienia z Kefloy-u zapewniajg bezproblemowo ptynna prace.
Mate wymiary montazowe pozwalajg na zwarte zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych. Jest to bardzo duza zaleta w wypadku

potaczen obrotowych z wieloma doprowadzeniami.

Parametry robocze

Cisnienie
Od 0 do 400 bar.

Temperatura
Od -40°C do +180°C (zalezna od materiatu o-ringa).

Predkos¢
Ciggta do 1 m/s, chwilowo do 5 m/s.

Media
Kefloy jest zasadniczo zgodny ze wszystkimi cieczami jak i gazami. Przy doborze
wiasciwego materiatu o-ringa mozna je stosowac¢ do prawie wszystkich mediow.

Zywotnosé

Zywotno$é uszczelek ruchu obrotowego uzalezniona jest od bardzo wielu czynni-
kow. Najbardziej znaczacym z nich jest cisnienie, predkos¢, wykonczenie powie-
rzchni, medium oraz mozliwo$¢ pozbywania sie wytwarzanego ciepta. Tylko test
z faktycznymi parametrami roboczymi pozwoli na okreslenie zywotnosci.

N S S S |

Montaz TurnRing-6w

L

P
<

Przyktad zamoéwienia

Srednica watka: 125,3 mm R
Medium: woda

Uszczelnienie wewnetrzne

Powierzchnia uszczelniajaca: stal

Rt <10 pum

Czes¢ nr 25712-1253-66 CLA's 100 ym

G
Typ uszczelki

Seria 1
Srednica watka x10

Materiat nr

o-ring 129,77 x 3, 53 (dostarczamy wraz
z uszczelky, standardowo jest to NBR 70).

Ra <2,5pm /

Ra <0,5pm
Rt <2,0pm
CLA<20 uym

Zaokraglenie

5°-20°

¢d oD
Turn-Ring Srednica Srednica | Glebokosé | Szerokos¢| Promien | Szczelina Szczelina Faza Srednica Przekroj
watka rowka rowka rowka wew. o-ring-a o-ring-a
d D S L R G, G, c B
Typ ho H 10 02 max. | 0-200 bar | 200-400 bar |  min.
25710 6- 24,9 d+ 4,9 2,45 2,2 0,6 0,4 0,2 0,7 d+ 2,0 1,78
25711 25- 599 | d+ 7,5 3,75 3,2 0,6 0,5 0,3 1,0 d+ 3,4 2,62
25712 60-132,9 d+11,0 5,50 4,2 0,8 0,5 0,4 1,3 d+ 5,1 3,53
25713 133-329,9 d+15,5 7,75 6,3 1,3 0,6 0,4 2,0 d+ 6,9 5,33
25714 330-654,9 d+21,0 10,50 8,1 1,5 0,7 0,4 2,5 d+ 9,5 7,00

13
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GuideStrip®

Tasmy prowadzace

GuideStrip®

Tasmy prowadzgce GuideStrip zapewniajg doktadne i gtadkie przemieszczanie czesci slizgowych. Zapobiegaja kontaktowi metalu
z metalem i zatarciu oraz zadrapaniu powierzchni. Doktadne prowadzenie i utrzymanie w doskonatym stanie powierzchni metalo-
wych, zapewnia nienaganne funkcjonowanie uszczelek. GuideStrip ochrania tez uszczelki przed efektem Diesla i w pewnym sto-

pniu zapobiega zanieczyszczeniom uszczelek.

* Precyzyjne prowadzenie.
» Odpornos¢ na zuzycie.

» Mozliwos¢ duzego obcigzenia.

* Brak drgan ciernych.

» Ttumienie wibracji mechanicznych.

» Zapobiega przedostawaniu sie zabrudzen.

* Latwy montaz.

» Zapobiega zatarciu w wypadku korozji cierne;.

& ®

Parametry robocze

Wielkos¢ obciazenia
Zalezy od temperatury roboczej.
Wymiary tasm GuideStrip na str. 15.

Temperatura

Od -40°C do +180°C (dla Kefloy-u 12 i 22).

0Od -60°C do +130°C (dla Kefloy-u 80).

Dostepnosé

GuideRing-i dostarcza sie w zamoéwionej dtugo-
Sci lub jako tasmy w rolkach. Inne grubosci
i szerokosci mogg by¢ réwniez dostarczone.

Predkos¢

Ruch posuwisto-zwrotny do 15 m/s (dla Kefloy-u 12 i 22).
Ruch posuwisto-zwrotny do 1 m/s (dla Kefloy-u 80).

Czestotliwos¢ do 10 Hz.
Ruch obrotowy do 1 m/s.

Media

GuideStrip nadaje sie w zasadzie do wszystkich cieczy;

smarujgcych i niesmarujgcych.

Przewodnik doboru materiatéw

Ciety pod katem
TypA

Ciety prosto
Typ B Typ Z

Ciety na zamek

14

Medium Powierzchnia uszczelniajgca | Materiat GuideRing-a
Stal
Kefloy 12

Stall chromowana Kefloz 80

Olej hydrauliczny Zeliwo

Olej silnikowy Aluminium

Smar Stal nierdzewna

Inne oleje mineralne Braz Kefloy 22
Metale miekkie

Woda Stal

Wodne ciecze Stal chromowana

hydrauliczne Zeliwo

Para wodna Aluminium Kefloy 22

Ciecze bezsmarowe Stal nierdzewna

Powietrze, suche Braz

lub zaolejone

Metale migkkie

Dla innych cieczy lub powierzchni uszczelniajgcych, prosimy o kontakt z dystrybutorem O.L.
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Tasmy prowadzace

GuideStrip®

— S
8 v v
—
R
X
A
y
L
od oD
Wymiary montazowe Przyklady zamowien
GuideStrip Grubos¢ Szerokos¢ |Giebokosc [Szerokosé| Promien | S lina | $redni Srednica GUideStrip dla tloka
GuideStrip-a | GuideStrip-a rowka rowka zewnetrzna| wewnetrzna )
w T S R G d Srednica ttoka: 150,0 mm
Szerokos¢ tasmy: 19,5 mm
0,2 Grubos$¢ tasmy: 2,5 mm
Tvp "o max. H10 ho Medium: . olej mineralny
15-030 15 3.0 15 3.2 4+ 3.0 D- 3.0 Powierzchnia uszczelniajaca: stal
1,55-024 1,55 24 1,55 25 d+ 3.1 D31 Czes¢ nr P-25-195-1500A-12
1,55-039 3.9 4,0 2 Prowadzenie ttoka ——I
a Grubosc¢ tasmy x 10
20-040 40 4.2 é $zero!<oéé tasmy x 10
20-061 6,1 6,3 : ?;zd;r'zceac‘l’é‘é"lgr“ S
20-079 7.9 8,1 e Materiat
20-095 9,5 9,7 . aenannt
20-148 2,0 14,8 2,0 | 150 d |d+4,0( D-4,0 Diugosé tasmy GuideStrip:
20-195 19,5 20,0 2 L=3,115 (150,0-2,5)-1,0=458,5mm
20-245 24,5 25,0 03 g
20-295 29,5 30,0 ’ t . .
20-495 49,5 50,0 g GuideStrip dla tloczyska
\?\, Srednica ttoczyska: 50,8 mm
25-040 4,0 4,2 a Szerokos¢ tasmy: 9,5 mm
25-055 5.5 57 9 Grubos¢ tasmy: 2,0 mm
25-061 6,1 6,3 C Medium: woda
25-079 7.9 8,1 h Powierzchnia uszczelniajgca: stal chromowana
25-095 9,5 9,7 u .
25148 25 14.8 25 15,0 ; d+5,0 D-5,0 Czes¢ nr —_||3-20-095-05082-22
25-195 19,5 20,0 S .
’ ’ Prowadzenie ttoczyska
25-245 24,5 25,0 H Grubo$é tasmy x 10
25-295 29,5 30,0 e Szerokos¢ tasmy x 10
25-395 39,5 40,0 k Srednica tloczyska x 10
25-495 49,5 50,0 Typ przeciecia
Materiat nr
40-095 9,5 9,7
40-245 4,0 245 4,0 25,0 d+8,0 D-8,0 Dtugosc¢ tasmy GuideStrip:
L=3,115 (50,8+2,0)-1,0=163,5mm
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. oL Systemy uszczelniajace Tas'my prowadzqce

Obliczanie tasm GuideStrip
Przy okreslaniu sity, ktérg mozemy obcigzy¢ tasme GuideStrip, stosujemy wzor

F=dxTxP,

gdzie:

F - obcigzenie przenoszone przez jedng tasme GuideStrip; w N,

d - wewnetrzna $rednica GuideStrip-a; w mm,

T - szerokos$¢ tasmy; w mm,

P.- dopuszczalne naciski jednostkowe danego materiatu GuideStrip
w faktycznej temperaturze roboczej. Odszukujemy je na wykresie
obcigzenie-temperatura; w N/mm?.

Przyktad: GuideStrip R-25-148-0800A-12
Temperatura robocza 80°C

d= 80mm

T=14,8mm

P.= 10 N/mm’

F=80 mm x 14,8 mm x 10 N/mm’ = 11.840 N

Dla materiatu Kefloy 80 w zakresie temperatury do 130°C, obcigzenia mozemy
zwigkszy¢ 6 + 9 razy.

Odksztatcenie
Odksztatcenie pod obcigzeniem znajdujemy na wykresie obcigzenie-odksztatcenie.

Tarcie

Na wspotczynnik tarcia wptywa wiele czynnikéw, takich jak: wykonczenie powierzchni,
medium, obcigzenie i predkos¢.

Praktycznie mozna przyjmowac nastepujace wspoétczynniki tarcia:

przy smarowaniu p=0,08 + 0,02

przy braku smarowania p=0,12 dla Kefloy-u 12 i 22

Obliczanie dtugosci

Ze wzgledu na wystepujaca rozszerzalnos¢ cieplng, tasmy GuideStrip nalezy wykony-
wacé nieznacznie krotsze, niz wynika to z obwodu prowadzonych czesci.

Pozostawia sie niewielkg szczeline X.

Zastosowanie wewnetrzne (prowadzenie ttoczyska)
L=3,115(d+W)-1,0

d - $rednica ttoczyska, w mm
W - grubosé tasmy, w mm

Zastosowanie zewnetrzne (prowadzenie ttoka)
L=3,115(D-W)-1,0

D - $rednica cylindra, w mm
W - grubos¢ tasmy, w mm.

Sposob przeciecia

Tasmy GuideStrip przecina sie na trzy sposoby - A, B i Z.

A - ciecie pod katem 30° - dla ruchu posuwisto-zwrotnego;
B - ciecie pod katem 90° - dla ruchu obrotowego;

Z - "na zamek” - dla zastosowan specjalnych.

Grubos¢ tasm GuideStrip

Dla utatwienia montazu w wypadku mniejszych srednic, zaleca sie stosowanie tasm
0 mniejszej grubosci.

Dla srednic ponizej 25mm, zalecana jest grubos¢ 1,5mm lub 1,55mm.

Dla srednic ponizej 40mm, zalecana jest grubos¢ 2,0mm.

Dla bardzo duzych $rednic, powyzej 250mm, zalecana jest grubo$¢ 4,0mm
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Przyktad zaméwienia

w wypadku zamawiania w metrach
grubos¢ tasmy GuideStrip:  2,5mm
szerokos¢ tasmy GuideStrip: 9,5mm
wymagana dtugosc: 75m
wymagany materiat: Kefloy 22

Zamowienie: 75m 25-095-22




@IJ O.L. Systemy uszczelniajgce

Materiaty

Kolor: biaty

Bardzo dobre wtasciwos$ci w niskich
temperaturach
Wrazliwy na wyzsze temperatury

Mieszanka Sktad Wiasciwosci Zakres pracy Zastosowanie
s . Predko$¢: do 5 m/s Praca w niewymagajacych
Czysty PTFE parczo dobra 0dpomosé chemiczna)  Gignienie statyczne: do 300 bar warunkach
Kefloy 11 Ograniczona odporno$¢ na zuzycie Cisnienie dynamiczne: do 200 bar Przemyst chemiczny, spozywczy
Kolor: biaty Dobre witasciwosci dielektryczne Temperatury statyczne: -100° do +250°C i farmaceutyczny
ry Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C BAKRING-i
B Duze obcigzenie pracy
Modyfikowany PTFE 56 svcie|  Predkosé: do 15 m/s Standardowa mieszanka dla
Braz Eg:gig 3822 ggggmgzg nazuzycle|  cignienie statyczne: do 800 bar uktadow hydraulicznych
Kefloy 12 MoS, na wyciskanie Cisnienie dynamiczne: do 6000 bar N Nie stosowane do bezposredniego
. . o - . Temperatury statyczne: -100° do +250°C kontaktu z zywnoscig
Kolor: ciemny braz | Duza wytrzymatos¢ na Sciskanie Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C | SLIPRING-i
GUIDESTRIP-y
Modyfikowany PTFE Predkosc¢: do 15 m/s Bardzo duze obcigzenia pracy
Braz Bardzo dobra odporno$¢ na zuzycie| Cisnienie statyczne: do 900 bar Uktady hydrauliczne
Kefloy 16 MoS, Wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie Cisnienie dynamiczne: do 700 bar Nie stosowane do bezposredniego
Sredni wspétczynnik tarcia Temperatury statyczne: -100° do +250°C kontaktu z zywnoscig i lekami
) p y staty! y
Kolor: ciemny braz Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C
] Duze obciazenia pracy
l&/lggsyﬁkowany PTFE Dobra odporno$¢ chemiczana Predkosc¢: do 15 m/s Uktady niesmarowane olejowe
Grafit Dobre wtasciwosci przy suchym Cisnienie statyczne: do 500 bar Hydraulika wodna
Kefloy 22 przebiegu Cisnienie dynamiczne: do 400 bar Uktady ci$nieniowe
Dobrze pracuje na tagodnych Temperatury statyczne: -100° go +250°§ SLIPRING-i
Kolor: czarny powierzchniach Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C WYPERING-i
GUIDESTRIP-y
- Dobra odpornos¢ chemiczana i
wgssyflkowany PTFE Dobre wtasciwosci przy suchym Predkosc: do 15 m/s Srednie obcigzenie pracy
przebiegu Cisnienie statyczne: do 300 bar Uktady niesmarowane olejowe
Kefloy 25 Dobrze pracuje na tagodnych Cisnienie dynamiczne: do 200 bar Hydraulika wodna
powierzchniach Temperatury statyczne: -100° do +250°C Uktady pneumatyczne
Kolor: czarny Miekszy i bardziej gietki niz Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C O-CAP-y
' KEFLOY 22
) Predkos¢: do 15 m/s Srednie obcigzenie pracy
Modyfikowany PTFE Bardzo dobra odporno$¢ chemiczna| Cisnienie statyczne: do 300 bar Uktady hydrauliczne
Kefloy 30 Bardzo mate tarcie Cisnienie dynamiczne: do 200 bar SLIPING-i
T Bez tar¢ ciernych Temperatury statyczne: -100° do +250°C O-CAP-y
Kolor: niebieski Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C WYPERING-i
Modyfikowany PTFE Predkos¢: do 15 m/s
Widkna szklane Bardzo dobra odpornosé Cisnienie statyczne: do 600 bar Duse obciazeni
Kefloy 60 na wyttaczanie Cisnienie dynamiczne: do 500 bar szKeRclJNgafzenle pracy
Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie Temperatury statyczne: -100° do +250°C .
Kolor: bfekitny Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C
Modyfikowany PTFE Predkosé: do 15 m/s ﬁﬁdgieh"zdail?”ia pracy
Wiokna szklane . . Cignienie statyczne: do 400 bar ady hydrauliczne
Kefloy 66 | MoS: ng:: ggpg::gzg ﬁgezr:nzczg: Cisnienie dynamiczne: do 300 bar Uktady pneumatyczne
P ¥ Temperatury statyczne: -100° do +250°C 23:;%2?&}3 y
: Ci Temperatury dynamiczne: -40° do +225°C -
Kolor: ciemny szary peratury dy iczl WYPERING-i
Tkanina syntetyczna _ﬁ_’“%dkOéC'ti dog(;glj 130°C Bardro duse obciazen
impregnowana Zywma~ v A emperatura o+ . ardzo auze o .CIQZGHIa pracy.
Kefloy 80 termoutwardzalna. E:grztoz(;?:p;a d?dgf?rnosc na zuzycle.  Nacisk 120 N/mm?, przy 70°C nalezy go Uktady Hydrauliczne.
Dodatki samosmarme. yzacja drg zredukowaé do 80%. GUIDESTRIP-y
Kolor: jasnoszary_ Krotkotrwate do 400 N/mm2
Duze obcigzenia pracy
; & . Suche uktady pneumatyczne
E(:;l;ﬁ-taylv?,;sokim ngire?-,z]g dobra odpornosc na zuzycie Predkos¢: do 15 m/s Smarowane uktady pneumatyczne
ciezarze molekularnym| Dobra odpornosé chemiczna Cisnienie statyczne: do 600 bar Hydraulika wodna
Ultralen 90 Cisnienie dynamiczne: do 500 bar Przemyst chemiczne, spozywczy

Temperatury statyczne: -150° do +90°C
Temperatury dynamiczne: -150° do +80°C

i farmaceutyczny
SLIPRING-i
WYPERING-i
O-CAP-y

17



. oL Systemy uszczelniajace Uwagl dotyczqce montazu

WAZNE Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage, by nie porysowa¢ powierzchni uszcze-

Iniajgcych. I X
. . . UgoSC popychacza
1. Unikac ostrych krawedzi na obudowach uszczelek. rowna diugodct irepienia
2. Uzywac¢ narzedzi, ktére sg gtadkie i bez zadzioréw. Szerokos¢ do krawedzi >
3. Dbac¢ o czystosc. 2,0

Montaz uszczelek zewnetrznych na ttoku

W celu sprawnego montazu wiekszych serii uszczelek, dogodne jest wykonanie kompletu
narzedzi. W jego sktad wchodzi trzpien i naciety popychacz, wykonany z acetalu lub po-
dobnego tworzywa sztucznego. Podczas montazu, uszczelka poprzez szybkie popchnie-
cie przesuwa sie na trzpieniu w rowek. Przy montazu jednostkowych uszczelek, wystar-
czg dwa elementy do naktadania; sposob ich uzycia ilustruje rys. 2 i 3. Po zamontowaniu
uszczelki, jesli otwor cylindra nie posiada fazy, uszczelke nalezy kalibrowaé. Patrz rys. 4

Montaz uszczelek wewnetrznych w zespole uszczelnien dtawnicowych
Montaz uszczelek wewnetrznych o matych srednicach, wymaga otwartych rowkow.
Podczas montazu uszczelek o duzych srednicach, mozna wykorzystac ich elastycznose,
w sposob, jaki pokazano narys. 5i 6.

Po zamontowaniu, uszczelka powinna by¢ skalibrowana przy uzyciu dobrze sfazowane-
go, gtadkiego preta, wykonanego z acetalu lub podobnego tworzywa sztucznego.

10°-15° 5°-10°

S
= T

A—>
A v v
Wymiary o-ringéw wg norm amerykanskich i brytyjskich
Wymiar Srednica Przekroj Wymiar  Srednica Przekréj Wymiar  $rednica  Przekréj Wymiar  Srednica Przekréj Wymiar  Srednica Przekréj Wymiar  Srednica Przekréj
wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
004 1,78 136 50,47 232 69,44 336 72,39 372 221,62 449 253,37
005 2,57 137 52,07 233 72,62 337 75,57 373 227,97 450 266,07
006 2,90 138 53,64 234 75779 338 78,74 374 234,32 451 278,77
007 3,68 139 55,25 235 78,97 339 81,92 375 240,67 452 291,47
008 4,47 1,78 140 56,82 236 82,14 340 85,09 376 247,02 453 304,17
009 5,28 141 58,42 237 85,32 341 88,27 377 253,37 533 454 316,87
010 6,07 142 59,99 238 88,49 342 91,44 378 266,07 ’ 455 329,57
0 7,65 143 61,60 239 91,67 343 94,62 379 278,77 456 342,27
012 9,25 144 63,17 240 94,84 344 97,79 380 291,47 457 354,97 7,00
013 10,82 A 145 64,77 241 98,02 345 100,97 381 304,17 458 367,67
110 9,19 4 146 66,34 242 101,19 346 104,14 382 329,57 459 380,37
111 10,77 147 67,95 243 104,37 347 107,32 383 354,97 460 393,07
112 12,37 148 69,52 244 107,54 348 110,49 384 380,37 461 405,26
113 13,94 149 71,12 245 110,72 349 113,67 385 405,26 y 462 417,96
114 15,54 246 113,89 350 116,84 427 120,02 . 463 430,66
115 17,12 247 117,07 351 120,02 428 123,19 464 443,36
116 18,72 248 120,24 352 123,19 533 429 126,37 465 456,06
117 20,29 249 123,42 353 126,37 430 129,54 466 468,76
118 21,89 250 126,59 354 129,54 431 132,72 467 481,46
119 23,47 251 129,77 355 132,72 432 135,89 468 494,16
120 25,07 252 132,94 356 135,89 433 139,07 469 506,86
121 26,64 253 136,12 357 139,07 434 142,24 470 532,26
122 28,42 254 139,29 358 142,24 435 145,42 471 557,66
123 29,82 262 255 142,47 359 14542 436 148,59 472 582,68
124 31,42 ’ 360 148,59 437 151,77 473 608,08
125 32,99 361 151,77 438 158,12 700 474 63348
126 34,59 362 158,12 439 164,47 475 658,88 v
127 36,17 363 164,47 440 170,82
128 37,77 364 170,82 441 17717
129 39,34 365 177,17 442 183,52
130 40,94 366 183,52 443 189,87
131 42,52 367 189,87 444 196,22
132 44,12 368 196,22 445 202,57
133 45,69 369 202,57 446 215,27
134 47,29 v 370 208,92 447 227,97
135 48,90 371 21527 ¥ 448 24067 Y
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X oL Systemy uszczelniajace WYKonania Spe(:jalne uszczelek

Oprocz serii znormalizowanych uszczelek i guide ring-6w (pierscieni prowadzacych) firma O.L. wytwarza uszczelnienia, na podstawie
projektow klienta. Nowoczese, sterowane numerycznie urzadzenia, umozliwiajg produkcje uszczelnien nietypowych, réwniez jedno-
stkowych.

W wielkiej gamie mieszanek typu KEFLOY i ULTRALEN wraz z ich réznorodnoscia i szerokim zakresem wiasciwosci, zawsze mozna
dobra¢ materiat, ktéry sprosta zapotrzebowaniu klienta.

Eksperci O.L., o wieloletnim doswiadczeniu w rozwigzywaniu problemoéw technicznych, oferujg swoja pomoc w projektowaniu uszczelek
oraz w doborze wtasciwej mieszanki typu KEFLOY lub ULTRALEN.
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