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Slytex®, to wzmacniane whoknami, polimerowe materiaty kompozytowe, przeznaczone do aplikacji slizgowych i fozyskowych.

Zalecamy zastosowanie paszczegolnych typow materiatdw kompozytowych Slytex®:

- w hydraulice sitowej, jako pierscienie i tasmy prowadzace: 5, M, L14,
- nafozyska slizgowe, jako odpowiedniki metalowych stopow tozyskowych: L1, ACM L2 Marine, L4, L76G, L10,
- w budowie maszyn, jako wysokoobcigzone foiyska slizgowe w zakresie temperatur powyzej 200°C: XL, XXL.

Tasmy i pierscienie prowadzace do hydrauliki sitowej - Slytex® S, M, L14 3
tozyska maszyn - Slytex® L1, ACM L2 Marine, L4, L7G, L10 4
Wysokotemperaturowe fozyska maszyn - Slytex® XL, XXL 5
Pordwnanie wiasciwosci kompozytow Slytex® b
Formularz zapytari 7

*Ie wagledu na specyfike Srodowiska pracy wszczelndenia | wpdywu cynnikéw zewnetrmych, dane zawarte w ninigfszym opracowaniu shig jako wskazowki przy doborze materiaddw i rozwiazan, w celu dobory
dedykowareqo rorwiazania, prosimy o kontakt 2 fiemg TEST SYSTEMY USZCZELNIAJACE.
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Tasmy i pierscienie prowadzace do hydrauliki sitowej - Slytex® S, M, L14

Slytex® S - kompozyt z zywicy fenolowej, wzmocniony tkaning bawetniana, typowe zastosowanie w sitownikach hydraulicznych w postaci
pierscieni i cietych tasm prowadzacych.

Slytex® M - kompozyt z Zywicy poliestrowej, wzmocniony tkaning poliestrowg z dodatkami obnizajacymi wspétczynnik tarcia i podnoszacymi
wytrzymatos¢ mechaniczng, stosowany w cieikiej hydraulice sitowej oraz tam, gdzie wymaga jest odpornosc na korozje i bezobstugowosc aplikacji.

Slytex® L14 - kompozyt z Zywicy chemoutwardzalnej, wzmacniany tkaninami syntetycznymi z dodatkami, stosowany w sifownikach hydraulicznych
w postaci tasm prowadzacych. Cechuje sie dobrymi whasciwosciami mechanicznymi i mata chtonnoscia medium roboczego.

Zalety: Korzysci:
- precyzyjne prowadzenie - niskie straty na tarcie
* 5aMosSmamosc « duza trwatosc
- odpornosc na zuzycie - oszczednosc energii
= mozliwos¢ duzego obcigzenia « krdtki czas przestoju maszyn

= brak drgan ciernych
= fatwy montaz

Typ kompozytu Jednostka Slytex® 5 Slytex® M Slytex® L14
Gestosé g/am’ 1,25 >1,15 13
Wytfzymalc!ﬂ na naciski MPa 390 320 m
powierzchniowe
Wspdtczynnik tarda
statycznego po stali
nierdzewne] przy obciazeniu ! iz 06 U8
15 MPa
Absorpcja wody % <1,5 <0, 0,1
Maksymalna diugookresowa o 40do 120 130 130
temperatura pracy

Graniczna wartosé py MPasm/s ~{,5 ~0,5 ~0,5
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tozyska maszyn - Slytex® L1, ACM L2 Marine, L4, L7G, L10

Slytex® L1 - kompozyt z zywicy chemoutwardzalnej, wzmocniony tkaninami syntetycznymi, stosowany w typowych aplikacjach, jako odpowiednik
metalowych stopow fozyskowych.

ACM L2 Marine - materiat opracowany do pracy w wodzie i srodowisku morskim. Cechuja go dobre wiasciwosci mechaniczne, samosmarnos¢
i stabilnos¢ wymiarowa (nie chtonie wody).

Slytex® L4 - kompozyt z zywicy chemoutwardzalnej, wzmacniany tkaninami syntetycznymi z dodatkami, o lepszej, w poréwnaniu z kompozytem
L1, stabilnosci temperaturowej.

Slytex® L7G - kompozyt z Zywicy chemoutwardzalnej, wzmacniany tkaninami syntetycznymi z dodatkami, o zwiekszonej, w pordwnaniu
do kompozytu L1, wytrzymatosci mechanicznej.

Slytex® L10 - kompozyt z zywicy chemoutwardzalnej, wzmacniany tkaninami syntetycznymi z dodatkami, o dobrych wiasciwosciach mechani-
cznych w wysokich temperaturach pracy (do 200°C).

Zalety: Korzysci:
- zastosowanie przy duzych naciskach « roznorodno$¢ materiatow zapewnia stosowanie w szerokim
+ SAMOSMArnost zakresie aplikacji

+ niski wspdtczynnik tarcia
+ stabilnos¢ wymiarowa
+ niska waga w pordwnaniu do metalowych stopdw tozyskowych

tozyska z materiatdw Slytex® s tatwe w montazu

niskie straty energii

mniejsze koszty eksploatacji i obstugi maszyn

« fatwos¢ montazu (wciskanie, wklejanie lub montaz przez

schiodzenie)
,_,,\ -
Certyfikaty dla ACM L2 Marine Ii'ekg)?&ler ' %) @ -.
\m 7
Typ kompozytu Jednostka Sytex®L1  ACM L2 Marine s'ﬁ;‘;:e“ Slytex® L7G Siytex® 110

Gestosc gfcm? 13 1,32 1,2 13 13
Wytrzymalo{cna nadsi MPa 345 14 414 ) )
powierzchniowe
Wspdtczynnik tarda
Sl T 0 0,18 0,18 0,15 0
nierdzewnej przy obcigzeniu : - g d ' .
15 MPa
Absorpcja wody % 0,15 0,1 0,1 0,15 0,5
Maksymalna diugookresowa o 140 10 10 130 200
temperatura pracy
Graniczna wartosc py MPasm/s ~0,5 ~0,5 ~0,5 ~0,5 ~0,5
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Wysokotemperaturowe tozyska maszyn - Slytex® XL, XXL

Slytex® XL - kompozyt z polimeru termoplastycznego z dodatkiem widkien weglowych, grafitu i PTFE. Wartos¢ zuzycia Sciernego zblizona do brazow
impregnowanych olejem. Niski wspdtczynnik tarcia i brak chtonnosci medium sprawiaja, ze ma szerokie zastosowanie w aplikacjach wymagajacych
bezobstugowosci przez dtugi okres uzytkowania. Maksymalna temperatura uzytkowania 260°C.

Slytex® XXL - kompozyt z polimeru termoplastycznego i 15% Srodka smarnego. Jego gtowne cechy, to niski wspétczynnik tarcia, wysoka
wytrzymatos¢ mechaniczna w podwyiszonej temperaturze (do 300°C), niska wartos¢ zuzycia Sciernego, wysoka wartos¢ parametru pv
W poréwnaniu ze stopami brazu w szerokim spektrum temperatur.

« bardzo dobre whasciwosci slizgowe - wysoka trwatosc w trudnych warunkach pracy

- dobra odpornosc na chemikalia, hydrolize, réwniez pare wodna - diuiszy czas pracy maszyny

- odpornosc na scieranie « kritki czas przestoju = mniejsze koszty remontu
- odporne na dziatanie promieniowania gamma - oszczednosc energii dzieki niskiemu tarciu

- dobra odpornosc termiczna | mechaniczna
« duza sztywnosc
« tatwosc obrobki, dobra skrawalnos¢

Typ kompozytu Jednostka Slytex® XL Slytex® X)L
Gestost g/em’ 1,48 149
W'ﬁl_!}rma’f{tﬁf na naciski MPa 150 210
powierzchniowe
Wspdtczynnik tardia
stat'fcznegu_ po stali » 0 0,19 0,18
nierdzewnej przy obciazeniu
15 MPa
Absorpcja wody % 0,04 0,51
Maksymalna dtugookresowa o %0 300
temperatura pracy

Graniczna wartosc pv MPa-m/s ~1 ~10




e test KOMPOZYTOWE MATERIALY SLIZGOWE SLYTEX®

%
syslory ULTmieg e

Poréwnanie wiasciwosci kompozytéw Slytex®

Gestos¢ [g/cm’]

. Siptex 1

Slytex L14 ~ ACM L2 Marine

Wspdtczynnik tarcia statycznego po stali nierdzewnej
przy obcigzeniu 15 MPa [1]

Slytex §

T SlytexM

Wytrzymato$¢ na naciski powierzchniowe [MPa]
Slytex S
B

\} Slytex L1

- AWM L2 Marine

'/
Slytex (10 ] S Slytex L4 White
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FORMULARZ ZAPYTAN

W celu dobrania optymalnego wyrobu/ustugi prosimy o wypetnienie kwestionariusza i przestanie go faksem lub e-mailem

fax:+48 34 369 79 70 e-mail: info@uszczelnienia.net
nazwa firmy data
ulica
miasto kod pocztowy
e-mail telefon fax
imie i nazwisko

Specyfikacja techniczna

oznaczenie / nazwa wyrobu/ producent
poprzedni dostawca

rysunek tak nie

wzdr tak nie

rodzaj maszyny
naciski temperatury  predkosc srednica  materiat rodzaj

lp.  opiswyrobu ilos¢  stosowany materiat  powierzchniowe  pracy min. obrotowa opa (zopa  smarowania
[MPa] imaks['Q)  [obr/min]  watu[mm]  walu

uwagi

rodzaj ruchu obrotowy posuwisto-zwrotny oscylacyjny

aktualne problemy i oczekiwania
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WSPARCIE TECHNICZNE:

Na zyczenie klienta, na podstawie opisu warunkow pracy,
okreilimy parametry wytrzymatosci materiatu i dobierzemy
optymalne, ekonomiczne rozwiazanie.

sigbiorstwa Test Systemy Uszczelniajace
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